
KOCH Kabel AG – Sagenstrasse 20 – CH-6252 Dagmersellen – T +41 (62) 748 49 00  –  F +41 (62) 748 49 01  –  contact@kochkabel.ch 

1.5 RJ45-Kabel konfektioniert PUR, für Schleppketten, Grün, Cat5e 
 

 

Patchkabel PUR, RJ45 Cat.5e, UL/CSA 
 

 

                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
• PUR-Schleppkettenkabel mit zwei RJ45-Steckern, Cat5e 
 
Einsatzbereich 
• Verbindet Ethernet-Netzwerkkomponenten 
• Für nasse, feuchte und trockene Umgebungen im  
  Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau  
• Für flexiblen Dauereinsatz z.B. in Schleppketten oder freier  
  Bewegung in der Automationstechnik, Transport- und  
  Fördertechnik, Werkzeugmaschinenbau 

Eigenschaften 
• PUR flammwidrig, selbstverlöschend 
• Belegung 1:1, nach EIA/TIA 568 oder ausgekreuzt 
• Schirm mit beiden Steckern verbunden 
• Verriegelungslasche und Knickschutz 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Aufbau   (4x2xAWG26/19), SF/UTP  
Gesamtschirm  Alu-kaschierte Polyesterfolie 
   und verzinntes 
   Kupfergeflecht 
Isolationswiderstand     min. 20 M� × km 
Temperaturbereich 
  bewegt                    -30 °C bis +70 °C 
  fest verlegt          -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt              Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt      Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten      Flammwidrig nach 
   VDE 0482 Teil 265-2;  
   DIN EN  50265-2;  
   IEC 60332-1 
   UL 1581 section VW-1 Flame-
   Test; CSA FT 1 
 
Halogenfreiheit  DIN EN 50264-1 
   EN 50267-2-1 
   EN 60684-2 
 
Zulassung   UL-Zulassung 30 V 80°C 
 
 
Aufbau 
• E-Kupferlitze blank, feindrähtig 
• Spezial-TPE- Aderisolation, Ø 0.96mm 
• Adern farbig Spezialfarbcode 
• Adern lagenverseilt, Metallfolienbandierung,  
  Bedeckung 100% 
• Mantel Spezial-PUR UL/CSA, Ø 6.6 (Art. A29005226) 
• Mantelfarbe: grün 

Art.Nr. Farbe Länge in m 
Verdraht! 

ung 

Cat5e 

 

 

 21.15.03003P Grün 0.3 1:1 

21.15.0300P Grün 0.5 1:1 

21.15.0301P Grün 1.0 1:1 

21.15.03015P Grün 1.5 1:1 

21.15.0302P Grün 2.0 1:1 

21.15.0303P Grün 3.0 1:1 

21.15.0304P Grün 4.0 1:1 

21.15.0305P Grün 5.0 1:1 

21.15.0306P Grün 6.0 1:1 

21.15.0307P Grau 7.0 1:1 

21.15.0308P Grün 8.0 1:1 

21.15.0309P Grün 9.0 1:1 

21.15.0310P Grün 10.0 1:1 

21.15.0311P Grün 11.0 1:1 

21.15.0312P Grün 12.0 1:1 

21.15.0313P Grün 13.0 1:1 

21.15.0314P Grün 14.0 1:1 

21.15.0315P Grün 15.0 1:1 

21.15.0316P Grün 16.0 1:1 

21.15.0317P Grün 17.0 1:1 

21.15.0318P Grün 18.0 1:1 

21.15.0319P Grün 19.0 1:1 

21.15.0320P Grün 20.0 1:1 

21.15.0325P Grün 25.0 1:1 

21.15.0330P Grün 30.0 1:1 

21.15.0335P Grün 35.0 1:1 

21.15.0340P Grün 40.0 1:1 

21.15.0345P Grün 45.0 1:1 

21.15.0350P Grün 50.0 1:1 

 

weitere Typen und Längen auf Anfrage 

 

halogenfrei 


