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1.2 RJ45-Kabel konf. und vergossen, Entriegelung lang, Cat5e 
 

 

Patchkabel PVC, RJ45 Cat.5e 
 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
• Kabel mit zwei RJ45-Steckern, Cat5e mit verlängerter 
  Entriegelungslasche 
 
Einsatzbereich 
• Verbindet Ethernet-Netzwerkkomponenten 
• Für trockene Umgebungen im Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
• PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
• Belegung 1:1, nach EIA/TIA 568 oder ausgekreuzt 
• Schirm mit beiden Steckern verbunden 
• Lange Entriegelungslasche und Knickschutz 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Aufbau   8 Adern Litze, SF/UTP 
   (4x2xAWG26/7) 
Gesamtschirm  Alu-kaschierte Polyesterfolie 
   und verzinntes 
   Kupfergeflecht 
Isolationswiderstand     min. 20 M� × km 
Temperaturbereich 
  bewegt                    -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt          -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt              Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt      Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten      Flammwidrig nach 
   VDE 0482 Teil 265-2;  
   DIN EN  50265-2;  
   IEC 60332-1 
 
Aufbau 
• E-Kupferlitze blank, feindrähtig 
• Spezial-PVC- Aderisolation 
• Adern farbig Spezialfarbcode 
• Adern lagenverseilt, Metallfolienbandierung,  
  Bedeckung 100% 
• Mantel Spezial-PVC  
• Mantelfarben: grau, rot, gelb, grün, blau, schwarz 
• Längenangabe auf dem Stecker 

Auch UTP, FTP, Cat6a und in Massivdraht erhältlich 
 

--- Fragen Sie uns an --- 

Art.Nr. Farbe Länge in m 
Verdraht� 

ung 

Cat5e 
 

 
 

21.15.03003I Grau 0.3 1:1 

21.15.0300I Grau 0.5 1:1 

21.15.0301I Grau 1.0 1:1 

21.15.0302I Grau 2.0 1:1 

21.15.0303I Grau 3.0 1:1 

21.15.0305I Grau 5.0 1:1 

21.15.0307I Grau 7.5 1:1 

21.15.0310I Grau 10.0 1:1 

21.15.0315I Grau 15.0 1:1 

21.15.0320I Grau 20.0 1:1 

21.15.0325I Grau 25.0 1:1 

21.15.0330I Grau 30.0 1:1 

    

Cat5e, Tülle mintgrün  
 

22.15.0700I Grau 0.5 Gekreuzt 

22.15.0701I Grau 1.0 Gekreuzt 

22.15.0702I Grau 2.0 Gekreuzt 

22.15.0703I Grau 3.0 Gekreuzt 

22.15.0705I Grau 5.0 Gekreuzt 

22.15.0707I Grau 7.5 Gekreuzt 

22.15.0710I Grau 10.0 Gekreuzt 

22.15.0715I Grau 15.0 Gekreuzt 

22.15.0720I Grau 20.0 Gekreuzt 

    

 

Auch in rot, gelb, grün, blau oder schwarz erhältlich! 
 

weitere Typen und Längen auf Anfrage 

 


