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2.3 RJ45-Kabel konfektioniert, halogenfrei, Cat.6 
 
 

Patchkabel halogenfrei, S/FTP, RJ45, Cat.6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
• Kabel mit zwei RJ45-Steckern, Cat.6 mit   
  Entriegelungslasche, halogenfrei 
 
Einsatzbereich 
• Verbindet Ethernet-Netzwerkkomponenten 
• Für trockene Umgebungen im Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
• halogenfrei, flammwidrig, selbstverlöschend 
• Belegung 1:1, nach EIA/TIA 568 oder ausgekreuzt 
• Schirm mit beiden Steckern verbunden 
• Lange Entriegelungslasche und Knickschutz 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Aufbau   8 Adern Litze, S/FTP PimF 
   (4x2xAWG27/7) Cat.7 
Paarschirm  Alu-kaschierte Polyesterfolie 
Gesamtschirm  verzinntes Kupfergeflecht 
RJ45-Stecker  Cat.6A 
Isolationswiderstand     min. 20 MΩ × km 
Temperaturbereich 
  bewegt                    -0 °C bis +60 °C 
  fest verlegt          -20 °C bis +50 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt              Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt      Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten  
Halogenfrei nach  IEC 60754-1, EN 50267-2-1 
Flammwidrig nach  VDE 0482 Teil 265-2;  
   DIN EN  50265-2;  
   IEC 60332-1, IEC60754-2, 
   IEC 61034 
CPR Kabel Cat.7  Dca s2-d2-a1 
 
Aufbau 
• E-Kupferlitze blank, feindrähtig 
• FRNC - Aderisolation 
• Adern farbig Spezialfarbcode 
• Adern lagenverseilt, Metallfolienbandierung,  
  Bedeckung 100% 
• Mantel FRNC  
• Standard-Mantelfarben: grau 

Art.Nr. Farbe Länge in m 
Verdraht- 

ung 

Cat.6    

21.16.8129H Grau 0.3 1:1 

21.16.8130H Grau 0.5 1:1 

21.16.8131H Grau 1.0 1:1 

21.16.8120H Grau 1.5 1:1 

21.16.8132H Grau 2.0 1:1 

21.16.8133H Grau 3.0 1:1 

21.16.8134H Grau 4.0 1:1 

21.16.8135H Grau 5.0 1:1 

21.16.8136H Grau 6.0 1:1 

21.16.8137H Grau 7.0 1:1 

21.16.8138H Grau 8.0 1:1 

21.16.8139H Grau 9.0 1:1 

21.16.8140H Grau 10.0 1:1 

21.16.8141H Grau 11.0 1:1 

21.16.8142H Grau 12.0 1:1 

21.16.8143H Grau 13.0 1:1 

21.16.8144H Grau 14.0 1:1 

21.16.8145H Grau 15.0 1:1 

21.16.8146H Grau 16.0 1:1 

21.16.8147H Grau 17.0 1:1 

21.16.8148H Grau 18.0 1:1 

21.16.8149H Grau 19.0 1:1 

21.16.8150H Grau 20.0 1:1 

21.16.8151H Grau 21.0 1:1 

21.16.8152H Grau 22.0 1:1 

21.16.8153H Grau 23.0 1:1 

21.16.8154H Grau 24.0 1:1 

21.16.8155H Grau 25.0 1:1 

21.16.8156H Grau 26.0 1:1 

21.16.8157H Grau 27.0 1:1 

21.16.8158H Grau 28.0 1:1 

21.16.8159H Grau 29.0 1:1 

21.16.8160H Grau 30.0 1:1 

21.16.8162H Grau 32.0 1:1 

21.16.8163H Grau 33.0 1:1 

21.16.8165H Grau 35.0 1:1 

21.16.8170H Grau 40.0 1:1 

21.16.8173H Grau 45.0 1:1 

21.16.8175H Grau 50.0 1:1 

21.16.8185H Grau 70.0 1:1 

 
weitere Typen und Längen auf Anfrage 

 

Halogenfrei / CPR class Dca s2-d2-a1 


