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2.5 RJ45-Kabel halogenfrei, konfektioniert und vergossen, Cat.6 
 
 

Patchkabel U/UTP RJ45, Cat.6, halogenfrei 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
• Kabel halogenfrei mit zwei RJ45-Steckern, Cat.6 / 250MHz 
 
Einsatzbereich 
• Verbindet Ethernet-Netzwerkkomponenten 
• Für trockene Umgebungen im Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
• FRNC halogenfrei,  flammwidrig, selbstverlöschend 
• Belegung 1:1, nach EIA/TIA 568  
• Verriegelungslasche und Knickschutz 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Aufbau   8 Adern Litze, U/UTP 
Kontaktbelegung  1:1 nach EIA/TIA 568 
Isolationswiderstand     min. 20 MΩ × km 
Temperaturbereich 
  bewegt                    -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt          -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt              Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt      Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten      Flammwidrig nach 
   VDE 0482 Teil 265-2;  
   DIN EN  50265-2;  
   IEC 60332-1 
 
Aufbau 
• E-Kupferlitze blank, feindrähtig 
• Halogenfreie FRNC-Aderisolation 
• Adern farbig Spezialfarbcode 
• Adern lagenverseilt,  
• Mantel halogenfrei FRNC  
• Mantelfarben: grau, rot, gelb, grün, blau, schwarz 

 

Art.Nr. Farbe Länge in m 
Verdraht- 

ung 

Cat.6    

21.16.5030 Grau 0.5 1:1 

21.16.5031 Grau 1.0 1:1 

21.16.5020 Grau 1.5 1:1 

21.16.5032 Grau 2.0 1:1 

21.16.5033 Grau 3.0 1:1 

21.16.5035 Grau 5.0 1:1 

21.16.5038 Grau 7.5 1:1 

21.16.5040 Grau 10.0 1:1 

21.16.5045 Grau 15.0 1:1 

21.16.5050 Grau 20.0 1:1 

21.16.5055 Grau 25.0 1:1 

21.16.5060 Grau 30.0 1:1 

 
Auch in rot, gelb, grün, blau oder schwarz erhältlich! 
 

weitere Typen und Längen auf Anfrage 

halogenfrei 


