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D-Sub-Kabel konfektioniert und vergossen, 15 pol High Densitiy 
 

 
Koflex D-Sub HD 
 

                                                
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
• Kabel mit zwei HD 15poligen D-Sub-Steckern 
 
Einsatzbereich 
• Verbindet z.B. die seriellen Schnittstellen von Reglern 
• Für trockenen Umgebung im Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
• PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
• Alle Leitungen 1:1 verbunden  
• Folienschirm mit beiden Steckern verbunden 
• Handverriegelungsschrauben 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung  30 V 
Prüfspannung  1200 V 
Isolationswiderstand     min. 20 MΩ × km 
Betriebskapazität  ca. 120 – 150 pf/m 
Temperaturbereich 
  bewegt                    -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt          -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt              Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt      Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten      Flammwidrig nach 
   VDE 0482 Teil 265-2;  
   DIN EN  50265-2;  
   IEC 60332-1 
 
Aufbau 
• E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
• Spezial-PVC- Aderisolation 
• Adern farbig Spezialfarbcode 
• Adern lagenverseilt, Metallfolienbandierung,  
  Bedeckung 100% 
• Mantel Spezial-PVC  
• Mantelfarbe grau RAL 7032 

Art.Nr. 
Buchse / 
Stift 

Kabellänge 
in m 

Preis / 
Stück 

15 pol., 14 Adern plus Beilauflitze auf Gehäuse 

HD15121.8 male/female 1.8 m CHF. 5.00 

HD15221.8 male/male 1.8 m CHF. 5.00 

HD15123.0 male/female 3.0 m CHF. 6.50 

HD15223.0 male/male 3.0 m CHF. 6.50 

HD15126.0 male/female 6.0 m CHF. 9.00 

HD151210.0 male/female 10.0 m CHF. 12.00 

    

26 pol. 

HD26120.75 male/female 0.75m a.A 

HD26121.5 male/female 1.5 m a.A 

HD26123.0 male/female 3.0 m a.A 

HD26124.5 male/female 4.5 m a.A 

HD26127.5 male/female 7.5 m a.A 

HD261215 male/female 15 m a.A 

    

44 pol. 

HD44120.75 male/female 0.75m a.A 

HD44121.5 male/female 1.5 m a.A 

HD44123.0 male/female 3.0 m a.A 

HD44124.5 male/female 4.5 m a.A 

HD44127.5 male/female 7.5 m a.A 

HD441215 male/female 15 m a.A 

    

62 pol. 

HD62120.75 male/female 0.75m a.A 

HD62121.5 male/female 1.5 m a.A 

HD62123.0 male/female 3.0 m a.A 

HD62124.5 male/female 4.5 m a.A 

HD62127.5 male/female 7.5 m a.A 

HD621215 male/female 15 m a.A 

    

78 pol. 

HD78120.75 male/female 0.75m a.A 

HD78121.5 male/female 1.5 m a.A 

HD78123.0 male/female 3.0 m a.A 

HD78124.5 male/female 4.5 m a.A 

HD78127.5 male/female 7.5 m a.A 

HD781215 male/female 15 m a.A 

 
weitere Typen auf Anfrage 

15 pol., 15 Adern (Vollbelegung) plus Beilauflitze auf Gehäuse 

HDV15122.0 male/female 2.0 m CHF. 13.50 

HDV15222.0 male/male 2.0 m CHF. 13.50 

    

 

weitere Typen und Staffelpreise auf Anfrage 


