4.4 P/S2-Kabel konfektioniert und vergossen

Koflex P/S2-Kabel

S

Produkt Kabelldnge
- Kabel mit zwei P/S2-Steckern Art.Nr. Stecker-Typ inm
. . P/S2-Kabel, Stecekr griin (Maus)
Finsatzberelch . K24443G Stecker - Stecker 2.0
* Verbindet z.B. Mause oder Tastaturen mit PC K24444G Stecker — Stecker 3.0
« Fir trockene Umgebungen im Maschinen-, :
Anlagen- und Apparatebau sowie in der EDV K2446G Stecker - Stecker 5.0
K24440G Stecker - Stecker 10
. Verlangerung
Eigenschaften . K24450G Stecker - Buchse 10
» PVC flammwidrig, selbstverldschend
* Alle Leitungen 1:1 verbunden
« 6pol Diodenstecker an 6pol Diodenstecker/Buchse
* Folienschirm mit beiden Steckern verbunden
Ege;' é(_);oh?grknt:enetzung stérende Substanzen (LABSfrei), Art.Nr. Stecker-Typ :f‘arl;ellange
P/S2-Kabel, Stecker viloett (Keyboard)
Technische Daten K24443V Stecker - Stecker 2.0
Nennspannung 30V K24444V Stecker - Stecker 3.0
Prafspannung 1200 V K24445V Stecker - Stecker 5.0
Isolationswiderstand min. 20 MQ x km K24440V Stecker - Stecker 10
Kontakte vergoldet Verlingerung
Polzahl . 9 K24450V Stecker - Buchse 10
Temperaturbereich
bewegt -5 °C bis +70 °C
fest verlegt -30 °C bis +70 °C
Mindestbiegeradius
bewegt Leitungsdurchmesser x 12 Kabellinge
fest verlegt Leitungsdurchmesser x 6 Art.Nr. Stecker-Typ inm g
S \ljl[e)lrgrg‘\{\ggrllgeﬂaz%hs_z; P/S2-Kabel, Stecker grau
DIN EN 50265‘2, K24443 Stecker - Stecker 2.0
IEC 60332-1 K24444 Stecker - Stecker 3.0
K24440 Stecker — Stecker 10
Aufbau

* E-Kupferlitze blank, feindrahtig

* Spezial-PVC- Aderisolation

* Adern farbig Spezialfarbcode

» Adern lagenverseilt, Metallfolienbandierung,
Bedeckung 100%

» Mantel Spezial-PVC

« Mantelfarbe grau RAL 7035 weitere Typen auf Anfrage

Alle Typen auch mit vergoldeten Kontakten lieferbar
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