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4.1 USB 2.0-Kabel konfektioniert und vergossen 
 

 
Koflex USB 2.0-Kabel 
 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
• Kabel mit zwei USB 2.0-Steckern (Standard / Mini / Micro) 
 
Einsatzbereich 
• Verbindet z.B. Mäusen und Peripheriegeräten 
• Für trockene Umgebungen im Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  sowie in der EDV 

Eigenschaften 
• PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
• Alle Leitungen 1:1 verbunden  
• Folienschirm mit beiden Steckern verbunden 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung  30 V 
Prüfspannung  1200 V 
Isolationswiderstand     min. 20 MΩ × km 
Betriebskapazität  ca. 120 – 150 pf/m 
Temperaturbereich 
  bewegt                    -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt          -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt              Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt      Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten      Flammwidrig nach 
   VDE 0482 Teil 265-2;  
   DIN EN  50265-2;  
   IEC 60332-1 
 
Aufbau 
• E-Kupferlitze blank, feindrähtig 
• Spezial-PVC- Aderisolation 
• Adern farbig Spezialfarbcode 
• Adern lagenverseilt, Metallfolienbandierung,  
  Bedeckung 100% 
• Mantel Spezial-PVC  
• Mantelfarbe schwarz RAL 9005 
• Auch in weiss, transparent oder beige lieferbar 

Art.Nr. Stecker-Typ 
Kabellänge  
in m 

USB 2.0 

K45660X Stecker Typ A – Typ B 0.5 

K45622X Stecker Typ A – Typ B 1.0 

K45629X Stecker Typ A – Typ B 1.8 

K45646X Stecker Typ A – Typ B 3.0 

K45666X Stecker Typ A – Typ B 5.0 

   

 

 

 

 

 

Art.Nr. Stecker-Typ 
Kabellänge  
in m 

USB 2.0 Mini 

K44208C Stecker Typ A – Mini B 0.5 

K44208S Stecker Typ A – Mini B 1.0 

K44208N Stecker Typ A – Mini B 1.5 

K44208 Stecker Typ A – Mini B 2.0 

K44208M Stecker Typ A – Mini B 3.0 

K44208L Stecker Typ A – Mini B 5.0 

 

 

 

 

 

Art.Nr. Stecker-Typ 
Kabellänge  
in m 

USB 2.0 Micro 

K42806 Stecker Typ A – Micro B 0.5 

K42820 Stecker Typ A – Micro B 1.0 

K42826 Stecker Typ A – Micro B 1.5 

K42829 Stecker Typ A – Micro B 1.8 

K42830 Stecker Typ A – Micro B 2.0 

K42860 Stecker Typ A – Micro B 5.0 

 

weitere Typen auf Anfrage 
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4.1 USB 2.0-Kabel konfektioniert und vergossen 
 

 
Koflex USB 2.0-Kabel 
 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
• Kabel mit zwei USB 2.0-Steckern (Standard / Mini / Micro) 
 
Einsatzbereich 
• Verbindet z.B. Mäusen und Peripheriegeräten 
• Für trockene Umgebungen im Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  sowie in der EDV 

Eigenschaften 
• PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
• Alle Leitungen 1:1 verbunden  
• Folienschirm mit beiden Steckern verbunden 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung  30 V 
Prüfspannung  1200 V 
Isolationswiderstand     min. 20 MΩ × km 
Betriebskapazität  ca. 120 – 150 pf/m 
Temperaturbereich 
  bewegt                    -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt          -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt              Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt      Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten      Flammwidrig nach 
   VDE 0482 Teil 265-2;  
   DIN EN  50265-2;  
   IEC 60332-1 
 
Aufbau 
• E-Kupferlitze blank, feindrähtig 
• Spezial-PVC- Aderisolation 
• Adern farbig Spezialfarbcode 
• Adern lagenverseilt, Metallfolienbandierung,  
  Bedeckung 100% 
• Mantel Spezial-PVC  
• Mantelfarbe schwarz RAL 9005 
• Auch in weiss, transparent oder beige lieferbar 

Art.Nr. Stecker-Typ 
Kabellänge  
in m 

USB 2.0 – 90° nach unten 

K45606U Stecker Typ A – Typ B 90° 0.5 

K45620U Stecker Typ A – Typ B 90° 1.0 

K45630U Stecker Typ A – Typ B 90° 2.0 

K45646U Stecker Typ A – Typ B 90° 3.0 

K45666U Stecker Typ A – Typ B 90° 5.0 

   

 

 

 

 

 

Art.Nr. Stecker-Typ 
Kabellänge  
in m 

USB 2.0 Mini – 90° nach unten 

K45206 St. Typ A – Typ Mini B 90° 0.5 

K45220 St. Typ A – Typ Mini B 90° 1.0 

K45226 St. Typ A – Typ Mini B 90° 1.5 

K45230 St. Typ A – Typ Mini B 90° 2.0 

K45240 St. Typ A – Typ Mini B 90° 3.0 

 

 

 

 

 

Art.Nr. Stecker-Typ 
Kabellänge  
in m 

USB 2.0 Verlängerung 

K45760B Stecker – Buchse Typ A 0.5 

K45720B Stecker – Buchse Typ A 1.0 

K45729B Stecker – Buchse Typ A 1.8 

K45740B Stecker – Buchse Typ A 3.0 

K45706B Stecker – Buchse Typ A 5.0 

 

weitere Typen auf Anfrage 
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4.1 USB 2.0-Kabel konfektioniert und vergossen 
 

 
Koflex USB 2.0-Kabel 
 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Produkt 
• Kabel mit zwei USB 2.0-Steckern (Standard / Mini / Micro) 
 
Einsatzbereich 
• Verbindet z.B. Mäusen und Peripheriegeräten 
• Für trockene Umgebungen im Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  sowie in der EDV 

Eigenschaften 
• PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
• Alle Leitungen 1:1 verbunden  
• Folienschirm mit beiden Steckern verbunden 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung  30 V 
Prüfspannung  1200 V 
Isolationswiderstand     min. 20 MΩ × km 
Betriebskapazität  ca. 120 – 150 pf/m 
Temperaturbereich 
  bewegt                    -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt          -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt              Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt      Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten      Flammwidrig nach 
   VDE 0482 Teil 265-2;  
   DIN EN  50265-2;  
   IEC 60332-1 
 
Aufbau 
• E-Kupferlitze blank, feindrähtig 
• Spezial-PVC- Aderisolation 
• Adern farbig Spezialfarbcode 
• Adern lagenverseilt, Metallfolienbandierung,  
  Bedeckung 100% 
• Mantel Spezial-PVC  
• Mantelfarbe schwarz RAL 9005 
• Auch in weiss, transparent oder beige lieferbar 

Art.Nr. Stecker-Typ 
Kabellänge  
in m 

USB 2.0 Micro – Adapterkabel 

K42700 Stecker Typ A – Micro A Adapter 

K42704 Stecker Typ A – Micro A 0.15 

   

 

 

 

 

 

Art.Nr. Stecker-Typ 
Kabellänge  
in m 

USB 2.0 Mini Y-Kabel 

K44208X 2x Stecker Typ A – Mini B 1.0 

K44208Y 2x Stecker Typ A – Mini B 1.5 

 

weitere Typen auf Anfrage 
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4.3 USB-Dosen 2.0 A/A mit Kabel konfektioniert  
 

 
Koflex USB 2.0-Dose A/A 
 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 

• Gehäuse-Durchführung USB-2.0 Typ A für Frontmontage 
  mit konfektionierter Leitung und Stecker USB-2.0 Typ A 

 

Einsatzbereich 
• Für den Anschluss externer Geräte 
• Für trockene Umgebungen im Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
• Als Schaltschrank-Durchführung 
• 1:1 verbunden  
• Folienschirm mit beiden Steckern verbunden 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung  5 V 
Max. Betriebsspannung 30 V 
Max. Strombelastung 1A 
Anschlussleitung  PVC nach UL/AWM 80°C 
Querschnitt   (2xAWG24 + 2xAWG28) 
Leitungsdurchmesser  4,5 mm 
Mindest-Biegeradius  20 x D 
Übertragungsgeschwindigkeit 480 MBit/s 
Gehäuse Buchse   PA-GF25, Stecker PBT 
Dichtung    Thermoplastischer Elastomer 
Frontring    Polycarbonat ABS 
Oberfläche   galvanisch behandelt 
Kontaktmaterial  CuSn / Au 
Durchgangswiderstand < 30 m Ohm 
Isolationswiderstand  > 1010 Ohm 
Mech. Lebensdauer  > 500 Steckzyklen 
Umgebungstemperatur  -25°C bis +70°C 
Brennbarkeit   schwer entflammbar, UL 94V-0 
Schutzart geschlossen/offen  IP65 / IP20 
Montage    Frontplattenausschnitt Ø 22,5  
   mm mit Rastnase 
Abmessungen   Ø 29,7 mm x 29 mm 
Gewicht    0,345 kg 
 

Art.Nr. Kabellänge in m 

  

USB20030 0.3 m 

USB20060 0.6m 

USB20080 0.8m 

USB20150 1.5m 

USB20200 2.0m 

USB20300 3.0m 

USB20500 5.0m 

 

weitere Typen auf Anfrage 

 

 

      

 


