4.2 USB 3.0-Kabel konfektioniert und vergossen

Koflex USB 3.0-Kabel

Produkt
» Kabel mit zwei USB 3.0-Steckern (Standard / Mini / Micro)

Einsatzbereich

* Verbindet USB 3.0 Gerate mit PC

» Anschluss an grosse Datenspeicher, Festplatten
oder Blue-ray DVD

« Fur trockene Umgebungen im Maschinen-,
Anlagen- und Apparatebau sowie in der EDV

Eigenschaften

» PVC flammwidrig, selbstverléschend

* Alle Leitungen 1:1 verbunden

» SuperSpeed USB 3.0

» Datenraten bis zu 5GBit/s

» Abwartskompatibel mit USB 2.0 und 1.1

* Folienschirm mit beiden Steckern verbunden

* Frei von Lackbenetzung stérende Substanzen (LABSfrei),
RoHS-konform

Technische Daten

Nennspannung 30V
Prifspannung 1200 V
Isolationswiderstand min. 20 MQ x km
Kontakte vergoldet
Polzahl 9
Temperaturbereich
bewegt -5 °C bis +70 °C
fest verlegt -30 °C bis +70 °C
Mindestbiegeradius
bewegt Leitungsdurchmesser x 12
fest verlegt Leitungsdurchmesser x 6
Brennverhalten Flammwidrig nach
VDE 0482 Teil 265-2;
DIN EN 50265-2;
IEC 60332-1
Aufbau

» E-Kupferlitze blank, feindrahtig

* Spezial-PVC- Aderisolation

* Adern farbig Spezialfarbcode

» Adern lagenverseilt, Metallfolienbandierung,
Bedeckung 100%

» Mantel Spezial-PVC

» Mantelfarbe schwarz RAL 9005
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Art.Nr.

USB 3.0
K46406
K46420
K46426
K46430
K46436
K46440
K46460

Art.Nr.

USB 3.0 —Micro
K46506
K46520
K46526
K46530
K46540
K46560

Stecker-Typ

Stecker Typ A - Typ B
Stecker Typ A -Typ B
Stecker Typ A - Typ B
Stecker Typ A - Typ B
Stecker Typ A - Typ B
Stecker Typ A -Typ B
Stecker Typ A - Typ B

Stecker-Typ

Stecker Typ A — Micro B
Stecker Typ A — Micro B
Stecker Typ A - Micro B
Stecker Typ A — Micro B
Stecker Typ A — Micro B
Stecker Typ A - Micro B

Kabelldnge
inm

0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
5.0

Kabelldnge
inm

0.5
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0

Alle Typen auch mit vergoldeten Kontakten lieferbar

weitere Typen auf Anfrage
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Art.Nr. Stecker-Typ

USB 3.0 - Verlangerung

K46706 Stecker Typ A - Typ B
K46720 Stecker Typ A -Typ B
K46726 Stecker Typ A - Typ B
K46730 Stecker Typ A - Typ B
K46736 Stecker Typ A - Typ B
K46740 Stecker Typ A-Typ B
Art.Nr. Stecker-Typ

USB 3.0 - Verlangerung

K46706F Stecker Typ A — Buchse
K46720F Stecker Typ A — Buchse
K46726F Stecker Typ A - Buchse
K46729F Stecker Typ A - Buchse
K46730F Stecker Typ A — Buchse

Alle Typen auch mit vergoldeten Kontakten lieferbar

weitere Typen auf Anfrage

Kabelldnge
inm

0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

Kabelldnge
inm

0.5
1.0
1.5
1.8
2.0



