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3MTM FTTH Wohnungs-Anschlussdose

Die 3M� FTTH-Anschlussdose stellt bei LWL-Installationen einen Übergang zwischen eingehenden Kabel-und Gebäude-Zugangspunkten 

für Privat-und Geschäftskunden. Die Anschlussdose kann bis zu 4 SC-Stecker und einen 3M K6 RJ45 UTP Stecker aufnehmen und ist mit 

dem 3M� SC No Polish Connector (NPC) kompatibel. Die 3M� FTTH-Anschlussdose ist kompatibel mit runden LWL-Innenkabel mit einem 

Biegeradius von 30 mm. 

Art. Nr. Artikelbezeichnung

101144 3M� FTTH-Anschlussdose leer

FIBER TO THE HOME

19� 1HE FTTH Hybrid-Patchpanel

Art. Nr. Artikelbezeichnung

64028 HYBRID-PPANEL-STD-191-12(12)SC-G50 + 10x RJ45/u

64008 HYBRID-PPANEL-STD-191-12(12)ST-G50 + 10x RJ45/u

64048 HYBRID-PPANEL-STD-191-12(12)E2000-G50 + 10x RJ45/u

Hybrid Patch Panels lassen sich als Kabelendverschlüsse für mehrfasrige LWL/CU Kabel (Hybrid-Kabel) in 19� Schränken einsetzen. Sie 

dienen der Aufnahme und dem Schutz von Faserspleißen, Kupplungsanschlüssen und Pigtails. Die Hybrid-Panels werden mit 12 LWL� und 

10 RJ45/u-  Anschlüssen mit 4 Kabeleinführungen ausgestattet. Die Verwendung modernster Komponenten sichert gute Dämpfungswerte 

und Re!exionen. Die Steckverbinder erfüllen hohe Ansprüche hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit und Betriebssicherheit. Die Grundgeräte 

werden mit eingebauten RJ45 LSA+-Platinen, Kupplungen und integrierten Pigtails, montage� und spleißfertig ausgeliefert.

FTTH Hausanschlussbox WAB 12/24, 36/48

Diese Garnituren dienen der Aufnahme von optischen Anschlüssen sowie dem Schutz von Faserspleißen an mehrfasrigen Kabelenden. Die 

kompakte und robuste Bauform erlaubt den Einsatz bis hin zum Arbeitsplatz. Die Geräte bestehen aus einem versperrbarem Metallchassis 

für die Aufnahme von 1-6 WAB-Module (à 12 Ports) für LWL und/oder RJ45-Anschlüsse. Die Einführung des (der) Mehrfaserkabel(s) erfolgt 

durch PG-Verschraubungen. Der Montage� bzw. der Patchbereich ist getrennt versperrbar. Die Kabel werden im Gehäuse zusätzlich abge-

fangen. 

Art. Nr. Artikelbezeichnung

39201 WAB 12/24 leer

39202 WAB 36/48 leer

39209 WAB-Modul 0(12) ST/FC

39210 WAB-Modul 0(12) SC/LCDX/E2000

39252 WAB-Modul 12(12) ST G50/125

39352 WAB-Modul 12(12) SC E9/125

39810 WAB-Modul 10(10) RJ45/u, Kat.3
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3MTM No Polish Connector SC 250/900µm

3MTM No Polish Connectors (NPC) SC wurden für die schnelle Direktmontage im Feld entwi-

ckelt. Diese Stecker können sowohl an 250 µm primär beschichteter Faser, als auch an 900 µm 

Faserpigtail konfektioniert werden.

Dieser SC-Stecker ist bereits mit einem Stück Glasfaser vorkonfektioniert und enthält zur einfa-

chen Feldmontage einen mechanischen Spleiß, durch den der Stecker mittels eines einfachen 

Werkzeuges mit der Feldfaser verbunden wird. Die Ferrule ist bereits mit hochwertigen 3MTM 

Polierfolien poliert um garantierte Rück!ussdämpfungen zu erreichen. Je nach Anwendung 

stehen verschiedene SC/NPC Stecker für Singlemode, FTTH-Anwendungen oder Multimode 

Versionen für den Einsatz im LAN-Bereich zur Verfügung.

Art. Nr. Artikelbezeichnung

136337 3M NPC/SC MM-OM2 (1 VPE = 12 Stk.)

136338 3M NPC/SC MM-OM3 (1 VPE = 12 Stk.)

136339 3M NPC/SC SM (1 VPE = 12 Stk.)

Art. Nr. Artikelbezeichnung

136347 3M NPC/LC MM-OM2 (1 VPE = 12 Stk.)

136348 3M NPC/LC MM-OM3 (1 VPE = 12 Stk.)

136349 3M NPC/LC SM (1 VPE = 12 Stk.)

3M FibrlokTM II Universal Spleißverbinder

Der 3MTM FibrlokTM ist ein universell einsetzbarer mechanischer Spleiß, der immer dort Verwendung 

�ndet, wo schnelle und sichere Spleißverbindungen gefordert sind.

Der 3MTM FibrlokTM Universal besteht aus einem widerstandsfähigen Kunststoffgrundkörper und De-

ckel, in dem ein Metallelement die Spleißverbindung herstellt. Das Metallelement mit drei um 120° 

versetzten, verformbaren Flächen umschließt die zu verbindenden Glasfasern und gleicht Unter-

schiede in den Außendurchmessern aus.

3MTM No Polish Connector LC 250/900µm

3MTM No Polish Connectors (NPC) LC wurden für die schnelle Direktmontage im Feld entwi-

ckelt. Diese Stecker können sowohl an Singlemode 250 µm primär beschichteter Faser, als 

auch an 900 µm Faserpigtail konfektioniert werden.

Dieser LC-Stecker ist bereits mit einem Stück Singlemode-Glasfaser vorkonfektioniert und ent-

hält zur einfachen Feldmontage einen mechanischen Spleiß, durch den der Stecker mittels 

eines einfachen Werkzeuges mit der Feldfaser verbunden wird. Die Ferrule ist bereits mit hoch-

wertigen 3MTM Polierfolien poliert um garantierte Rück!ussdämpfungen zu erreichen. Je nach 

Anwendung stehen verschiedene LC/NPC Stecker für Singlemode, FTTH-Anwendungen oder 

Multimode Versionen für den Einsatz im LAN-Bereich zur Verfügung.

Art. Nr. Artikelbezeichnung

136448 Fibrlok II Universal (1 VPE = 6 Stk.)

136452 Fibrlok II Universal Montageplatte

136455 Fibrlok II Spleißhalter 1-fach

136456 Fibrlok II Spleißablage 6-fach


