10.6 Electronicleitung TP geschirmt, DIN47100, schwarz

Koflex Electronic (C) TP Robust

halogenfrei UV-bestindig

Produkt Art.Nr Aderzahl / Aussen-0 Gewicht Cu-Zahl
» Electronicleitung geschirmt, paarverseilt, fur feste T Querschnitt ca. in mm kg/100m kg/100m
Verlegung, schwarz 0.14mm?2
Einsatzbereich A78102214 (2x2x0.14) 5.5 3.8 2.1
* An Orten, in denen im Brandfall keine Halogene freigesetzt A78103214 (3x2x0.14) 5.8 4.8 2.5
werden diirfen, vor allem in 6ffentlichen Geb&uden mit hoher A78104214  (4x2x0.14) 6.2 5.4 2.4
Pamenarli i A78105214  (5x2x0.14) 6.4 5.4 2.7
+ Mess- Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, A78106214  (6x2x0.14) 7.3 5.6 3.8
« In trockenen und feuchten Rdumen A78108214 (8x2x0.14) 8.2 9.0 4.4
« Fur flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- A78110214  (10x2x0.14) 8.7 9.3 5.1
fuhrung A78112214 (12x2x0.14) 8.9 10.2 5.7
Eigenschaften 0.25mm?
« Halogenfrei, keine korrosiven Gase A78102225  (2x2x0.25) 6.0 4.5 2.6
« Vermeidet im Brandfall die Schadigung von Menschen und A78103225  (3x2x0.25) 6.8 6.9 4.1
Anlagen, da keine korrosiven und giftige Brandgase ent- A78104225  (4x2x0.25) 7.6 8.3 5.0
stehen A78105225 (5x2x0.25) 7.9 8.5 4.5
* Sehr gute Schirmdampfung A78106225 (6x2x0.25) 8.5 11.5 6.5
» Weitgehend besténdig gegen Ole, Fette, alkoholfreie A78108225  (8x2x0.25) 10.3 13.5 6.4
Benzine und Kerosin
. UV-. und witterungsbesténqjg ‘ 0.34mm?2
. ;Legé?coh?gfnt:enetzung storende Substanzen (LABSfrei), A78102234 (2x2x0.34) 6.9 6.9 4.0
A78103234 (3x2x0.34) 7.8 8.4 4.2
A78104234 (4x2x0.34) 8.4 11.4 5.2
Technische Daten A78105234  (5x2x0.34) 8.8 11.0 5.8
Nennspannung 300/500 V
Prﬂfspannl{ng 1500 Vv 0.50mm2
IsolatlonSW|derSFand min. 100 MQ x km A78101250 (1x2x0.50) 4.9 3.7 1.9
Tg’eﬁvb’grf‘t“mem'c“ 15°C bis 480 °C A78102250  (2x2x0.50) 7.9 7.1 4.1
fost vgrlegt 50 °C bis +90 °C A78103250  (3x2x0.50) 8.7 9.2 5.3
Mindestbiegeradius A78104250 (4x2x0.50) 9.4 12.5 6.6
bewegt Leitungsdurchmesser x 12 A78106250 (6x2x0.50) 11.1 17.8 10.7
fest verlegt Leitungsdurchmesser x 4 A78108250  (8x2x0.50) 13.1 18.6 11.7
Brennverhalten EN 60332-1-2 A78110250  (10x2x0.50) 14.5 24.7 14.6
Olbestandig EN 60811-2-1
0.75mm?2
A78102275  (2x2x0.75) 8.5 10.5 6.4
A78103275  (3x2x0.75) 9.4 11.4 6.9
Aufbau A78104275 (4x2x0.75) 10.7 16.8 10.6
« E-Kupferlitze blank, feindrahtig nach DIN VDE 0295 A78106275  (6x2x0.75) 12.1 22.5 13.2
Klasse 5, IEC 60228 class 5 A78108275  (8x2x0.75) 14.7 31.5 16.9
* Spezial-PP-Aderisolation
» Aderkennzeichnung farbig codiert nach DIN47100 1.00mm?2
» Adern paarweise verseilt A78122100 (2x2x1.0) 9.0 9.8 7.6
» Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung = 85% A781032100 (3x2x1.0) 10.4 13.5 8.4
» Spezial-TPE, matte, adhasionsfreie Oberflache A78142100 (4x2x1.0) 11.3 16.8 10.6

* Mantelfarbe schwarz RAL 9005

weitere Typen auf Anfrage
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