KOCH Kabel

Smart cabling by Koch Kabel AG

Datenblatt C45208022

Koflex Ethernet halogenfree (C) Cat.7A (4x2xAWG22/1) Cca

Technische Daten

Nennspannung 125V
Prifspannung 1000V
Isolationswiderstand min. 2 GQ / km
Temperaturbereich Installation: -0°C bis +50°C
fest verlegt: -20°C bis +60°C
Mindestbiegeradius Installation Leitungsdurchmesser x 8
fest verlegt Leitungsdurchmesser x 4
Schleifenwiderstand 116Q/km

nom. 43 nF/km
100Q (+/- 5Q) bei 100MHz

Betriebskapazitat
Wellenwiderstand

Ccasl-dl-al
Brandverhalten «Cca»
keine korrosiven Gase /
halogenfrei «al»
geringe
Rauchentwicklung «s1»
Abtropfverhalten «d1»

Flammwidrig, selbstverldschend

Werkstoffauswahl
Categorie

Paare
Aderfarben
Bandierung
Paarschirme
Schirm

Aussen-@
Gewicht
Cu-Zahl

Aufbau
Leiteraufbau
Aderisolationen
Aussenmantel
Farbe
Eigenschaften

Aufmachung

Das Kabel entspricht der EU — Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) / Cable according to EU — 2011/65/EU (RoHS)
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EN 50575, EN 13501-6, EN 50399
EN 50399

EN 60754-2

EN 50399

EN 50399

EN 60332-1-2
RoHS-konform
Cat.7A, IEC 61156-6

4 Paare AWG22/1

weiss/blau; weiss/orange; weiss/griin; weiss/braun

1 Lage Kunststofffolie (iberlappend pro Paar
kunststoffkaschierte Aluminium-Folie

Kupfergeflecht verzinnt, Bedeckung ca. 85%, Alu-kaschierte Folie

ca. 7.6 mm
6.2 kg %m
3.5 kg %m

E-Cu blank, Draht

Foamskin PE

LSHF-FR (LSOH-FR)

orange, ahnlich RAL2003, matt

halogenfrei, flammwidrig, selbstverléschend

Trommeln a 1000m
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