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Ethernetleitungen halogenfrei, armiert, Fca, Cca, B2ca 

 
 
Koflex Ethernet halogenfree Cat.7A, S/FTP, AYA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
• nicht metallisch armierte Ethernetleitung halogenfrei, 
  Cat.7A (B2ca, Cca), Cat.7, (Fca) 
 

Einsatzbereich 

• Gebäude-Installationen 
• Outdoor-Anlagen (C47004257) 
• Für fest Verlegte Installationen  
• In trockenen und feuchten Räumen 
• UV-beständig (alle Typen) 
• Als Ethernetleitung Kommunikation, Kameras etc. 

Eigenschaften 

• hohe mechanische Beständikeit 
• für direkte Verlegung im Erdreich (C47004257) 
• Nagetierschutz, nichtmetallisch armiert 
• in den CPR-Klassen Fca, Cca, B2ca ab Lager lieferbar 

Technische Daten 

Nennspannung 
  U0/U 120 V 
Prüfspannung 700V 
Isolationswiderstand     min. 5 GΩ × km 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -45 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius Leitungs- Ø x10 

Standard Cat.7A, 1000MHz 
Standard Cat.7, 600MHz (C47004257) 
Kategorie Cat.7A, IEC 61156-6 
Kategorie Cat.7, IEC 61156-6 (C47004257) 
 

CPR-Klasse B2ca s1a-d1-a1 (C47016257) 
 Cca s1-d1-a1 (C47014257) 
 Fca (C47004257) 

Aufbau 
• E-Kupfer blank, Draht nach DIN VDE 0295 
  Klasse 1 nach IEC 60228 class 1 
• Aderisolation : Zell-PO 
• Adern paarverseilt mit Alu-kaschierter Folie 
• Gesamschirm Kupfergeflecht verzinnt 
• Innenmantel: FR-LSZH 
• Aussenmantel: FR-LSZH (PE: C47004257) 
• Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

 

Cat.7A, B2ca s1a-d1-a1, Indoor-Kabel  

C47016257 4x2xAWG22/1 11.4 16.0 3.1 

     

Cat.7A, Cca s1-d1-a1, Indoor-Kabel  

C47014257 4x2xAWG22/1 10.2 13.5 3.1 

     

Cat.7, PE; Fca, Outdoor-Kabel  

C47004257 4x2xAWG23/1 11.0 13.2 3.1 

     

 

 

Auch ohne Armierung lieferbar. 

technische Änderungen vorbehalten 

 

 


