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Installationskabel G51 / G51 (AY), halogenfrei 
 
 

Koflex Com G51 (AY) halogen free FE05C 
 

 
            
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halogenfrei / CPR class Cca s1-d1-a1 
 

Produkt 
• Telekommunikationsleitung geschirmt oder ungeschrimt, 
  halogenfrei 
 
Einsatzbereich 
• Verbindungskabel in Gebäude-Installationen 
• Schwachstrominstallationen 
• Apparatebau  

Eigenschaften 
• Flammwidrig, selbstverlöschend 
• Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
• Hohe aktive und passive Störsicherheit 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 250 V 
Prüfspannung 2000 V 
Isolationswiderstand     min. 2000 MΩ × km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +50 °C 
  fest verlegt         -20 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 12 
Eigenschaften 
Flammwidrig nach IEC 60332-1 
Halogenfrei nach  IEC 60754-2 
Korrosivität Brandgase IEC 60754-2 
Brandfortleitung IEC 60332-3 C 
Rauchgasdichte IEC 61034-1+2 

Aufbau 
• E-Kupferlitze verzinnt, eindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 1, IEC 60228 class 1 
• Aderisolation aus halogenfreier Mischung 
• Paarverseilung 
• Schirm aus alukaschierter Folie, überlappend, mit Bei- 
  lauflitze 0.6mm  
• Mantel aus halogenfreier Mischung 
• Mantelfarbe grau RAL 7032 

 

Endung Artikelnummer: 
Standard = grau 
«R» = rot 
«G» = grün 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

0.6mm ungeschirmt  
CG5101256C 1x2x0.60 5.1 1.7 0.6 

CG5102256C 2x2x0.60 5.8 3.2 1.1 

CG5103256C 3x2x0.60 6.1 3.9 1.8 

CG5104256C 4x2x0.60 6.7 4.7 2.3 

CG5106256C 6x2x0.60 8.0 6.5 3.5 

CG5110256C 10x2x0.60 10.1 10.1 5.8 

CG5120256C 20x2x0.60 12.8 18.8 11.6 

CG5125256C 25x2x0.60 14.8 26.0 28.0 

     

0.8mm ungeschirmt  

CG5101258C 1x2x0.80 5.2 2.4 1.0 

CG5102258C 2x2x0.80 6.1 4.7 2.1 

CG5103258C 3x2x0.80 6.7 5.8 3.0 

CG5104258C 4x2x0.80 7.6 9.4 4.1 

CG5106258C 6x2x0.80 8.7 11.7 6.2 

CG5110258C 10x2x0.80 11.4 15.5 10.1 

CG5120258C 20x2x0.80 14.0 29.9 20.3 

CG5130258C 30x2x0.80 18.0 46.2 30.2 

CG5140258C 40x2x0.80 21.2 62.5 38.4 

     

0.6mm geschirmt (AY)  

CG51Y01256C (1x2x0.60) 5.2 2.8 0.7 

CG51Y02256C (2x2x0.60) 5.9 4.6 1.3 

CG51Y03256C (3x2x0.60) 6.2 5.4 2.2 

CG51Y04256C (4x2x0.60) 6.7 6.2 2.4 

CG51Y06256C (6x2x0.60) 8.0 8.1 3.9 

CG51Y10256C (10x2x0.60) 10.2 12.0 6.2 

CG51Y20256C (20x2x0.60) 12.8 21.0 11.6 

     

0.8mm geschirmt (AY)  

CG51Y01258C (1x2x0.80) 5.2 3.2 1.1 

CG51Y02258C (2x2x0.80) 6.2 5.1 2.1 

CG51Y03258C (3x2x0.80) 6.8 6.7 3.1 

CG51Y04258C (4x2x0.80) 7.6 8.1 4.1 

CG51Y06258C (6x2x0.80) 9.0 10.7 6.2 

CG51Y10258C (10x2x0.80) 11.4 17.5 10.2 

CG51Y20258C (20x2x0.80) 14.5 32.2 20.4 

 

Technische Änderungen vorbehalten 

 

weitere Typen auf Anfrage 
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Installationskabel G51 / G51 (AY), halogenfrei 
 
 

Koflex Com G51 (AY) halogen free FE05C 
 

 
 
 
            

Aderfarben: 

 

 

 

Halogenfrei / CPR class Cca s1-d1-a1 
 


