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Produkt 
• halogenfreie Sicherheitsleitung mit verbessertem Verhalten 
  im Brandfall, FE05B 
 
Einsatzbereich 

• feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen 
  Räumen 
• Tunnelbau 
• auf, im oder unter Putz sowie in Mauerwerken oder Beton  
• auch geeignet für den Einsatz im Freien  

Eigenschaften 

• Flammwidrig, selbstverlöschend 
• Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
• Adhäsionsarm, abriebfest, kerbzäh, weiterreißfest 
• bedingt witterungsbeständig  
• ozon- und UV-beständig  
• Weitestgehend Wasserbeständig, AD7 
• die Kabel dürfen nicht permanent in Wasser liegen 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Nennspannung  U0/U  0.6/1kV 
Prüfspannung 4000 V 
Isolationswiderstand     min. 200 MΩ × km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +50 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +90 °C 
Kurzschlusstemperatur max. +250°C/5 sec. 
Mindestbiegeradius 
  einadrig             Leitungsdurchmesser × 15 
  mehradrig     Leitungsdurchmesser × 12 
B2ca s1a-d1-a1 EN 50575, EN 13501-6,  
 EN 50399 
Brandverhalten «B2ca» EN 50399 
keine korrosiven Gase / 
halogenfrei «a1» EN 60754-2 
geringe  
Rauchentwicklung «s1a» EN 50399 
Abtropfverhalten «d1» EN 50399 
Flammwidrig  
(selbstverlöschend) EN 60332-1-2 
Werkstoffauswahl RoHS-konform 
Ölbeständig IEC 60811-2-1, IRM 902 oil, 
 4h @ 70°C 
 

Aufbau 

• E-Kupfer blank, ein-/mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 1 / 2, IEC 60228 class 1 / 2 
• XLPE-Aderisolation Typ 2XI1 nach DIN VDE 0276-604 
• Adern nach CENELEC HD 308 S2 oder auf Anfrage 
• Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
• Innenmantel FRNC Spezial-Compund halogenfrei 
• Aussenmantel FRNC Spezial-Compund halogenfrei 
• Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

Endung Artikelnummer: «1» anstelle «0» 
für 1poliege Leitungen, Standard «0»= Leiter schwarz 
«1» = Leiter = gelb-grün 
Beispiel: C54005001 (1x50, Leiter ge-gn) 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

1.5mm²     

C54002150 2x1.5 9.8 14.5 2.9 

C54003150 3G1.5 10.2 16.5 4.3 

C54004150 4G1.5 11.0 19.0 5.8 

C54005150 5G1.5 11.9 21.5 7.3 

C54007150 7G1.5 12.9 26.5 10.2 

C54008150 8G1.5 13.5 28.3 11.6 

C54012150 12G1.5 16.5 39.5 17.2 

C54019150 19G1.5 19.0 55.5 28.2 

C54024150 24G1.5 22.8 74.5 35.8 

C54037150 37G1.5 25.7 102.0 55.2 

C54048150 45G1.5 29.3 128.0 67.2 

     

2.5mm²     

C54002250 2x2.5 10.6 18.0 4.8 

C54003250 3G2.5 11.1 20.5 7.3 

C54004250 4G2.5 12.0 24.0 9.8 

C54005250 5G2.5 12.6 28.0 12.2 

C54007250 7G2.5 14.1 35.0 16.8 

C54007255 7x2.5 14.1 35.0 16.8 

C54012250 12G2.5 18.1 53.5 29.6 

C54019250 19G2.5 21.6 80.5 47.0 

C54024250 24G2.5 25.1 101.0 59.4 

C54037250 37G2.5 28.7 142.0 92.0 

C54048250 48G2.5 33.0 182.0 118.8 

     

4.0mm²     

C54002400 2x4 12.5 25.5 7.8 

C54003400 3G4 11.5 30.0 11.5 

C54004400 4G4 13.3 35.0 15.8 

C54005400 5G4 14.4 41.5 19.8 

C54007400 7G4 16.6 51.0 27.6 

C54012400 12G4 22.4 85.0 47.2 

     

6.0mm²     

C54001600 1x6  7.5 135.5 5.8 

C5402600 2x6 13.5 31.5 11.8 

C54003600 3G6 13.0 37.0 17.3 

C54004600 4G6 14.0 44.5 23.8 

C54005600 5G6 14.9 53.0 29.7 

C54007600 7G6 15.9 57.8 41.8 

     

10.0mm²     

C54011000 1x10  8.3 17.5 9.6 

C54021000 2x10 15.0 42.0 19.2 

C54031000 3G10 14.5 50.5 28.8 

C54041000 4G10 16.5 61.0 39.7 

C54051000 5G10 17.9 74.0 49.7 

C54071000 7G10 19.8 93.8 69.8 

     

16.0mm²     

C54011600 1x16  9.0 23.5 15.4 

C54021600 2x16 16.8 56.5 30.8 

C54031600 3G16 17.0 70.0 46.2 

C54041600 4G16 18.5 90.5 61.6 

C54051600 5G16 20.4 109.0 79.6 

C54071600 7G16 24.5 142.8 11.4 
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Produkt 
• halogenfreie Sicherheitsleitung mit verbessertem Verhalten 
  im Brandfall, FE05B 
 
Einsatzbereich 

• feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen 
  Räumen 
• Tunnelbau 
• auf, im oder unter Putz sowie in Mauerwerken oder Beton  
• auch geeignet für den Einsatz im Freien  

Eigenschaften 

• Flammwidrig, selbstverlöschend 
• Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
• Adhäsionsarm, abriebfest, kerbzäh, weiterreißfest 
• bedingt witterungsbeständig  
• ozon- und UV-beständig  
• Weitestgehend Wasserbeständig, AD7 
• die Kabel dürfen nicht permanent in Wasser liegen 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Nennspannung  U0/U  0.6/1kV 
Prüfspannung 4000 V 
Isolationswiderstand     min. 200 MΩ × km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +50 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +90 °C 
Kurzschlusstemperatur max. +250°C/5 sec. 
Mindestbiegeradius 
  einadrig             Leitungsdurchmesser × 15 
  mehradrig     Leitungsdurchmesser × 12 
B2ca s1a-d1-a1 EN 50575, EN 13501-6,  
 EN 50399 
Brandverhalten «B2ca» EN 50399 
keine korrosiven Gase / 
halogenfrei «a1» EN 60754-2 
geringe  
Rauchentwicklung «s1a» EN 50399 
Abtropfverhalten «d1» EN 50399 
Flammwidrig  
(selbstverlöschend) EN 60332-1-2 
Werkstoffauswahl RoHS-konform 
Ölbeständig IEC 60811-2-1, IRM 902 oil, 
 4h @ 70°C 
 

Aufbau 

• E-Kupfer blank, ein-/mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 1 / 2, IEC 60228 class 1 / 2 
• XLPE-Aderisolation Typ 2XI1 nach DIN VDE 0276-604 
• Adern nach CENELEC HD 308 S2 oder auf Anfrage 
• Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
• Innenmantel FRNC Spezial-Compund halogenfrei 
• Aussenmantel FRNC Spezial-Compund halogenfrei 
• Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

Endung Artikelnummer: «1» anstelle «0» 
für 1poliege Leitungen, Standard «0»= Leiter schwarz 
«1» = Leiter = gelb-grün 
Beispiel: C54005001 (1x50, Leiter ge-gn) 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

25.0mm²     

C54012500 1x25  11.2 34.5 24.0 

C54022500 2x25 19.9 76.5 48.0 

C54032500 3G25 23.8 118.0 72.0 

C54032516 3G25+16 23.5 135.0 87.4 

C54042500 4G25 25.3 144.0 96.0 

C54052500 5G25 26.9 173.0 120.0 

     

35.0mm²     

C54013500 1x35  12.0 43.5 33.6 

C54023500 2X35 24.0 119.0 67.2 

C54033500 3G35 25.4 147.0 100.8 

C54033516 3G35+16 25.5 165.0 116.2 

C54043500 4G35  27.0 182.0 134.4 

C54053500 5G35 30.7 220.0 168.0 

     

50mm²     

C54005000 1x50  14.4 58.5 48.0 

C54025000 2x50  24.0 123 96.0 

C54035000 3G50 24.0 203.0 144.0 

C54035025 3G50+25 28.1 223.0 168.0 

C54045000 4G50 28.1 249.0 192.0 

C54055000 5G50 35.0 302.0 240.0 

     

70mm²     

C54017000 1x70  15.5 83.0 67.2 

C54037000 3G70 32.3 272.0 201.6 

C54037035 3G70+35 32.7 308.0 244.0 

C54047000 4G70 35.0 353.0 268.8 

C54057000 5G70  40.0 362.1 336.0 

     

95mm²     

C54019500 1x95  18.0 101.0 91.2 

C54039500 3G95 30.8 379.0 273.6 

C54049550 3G95+50 36.0 418.0 321.6 

C54049500 4G95 37.5 466.0 364.8 

C54059500 5G95 45.0 548.0 456.0 

     

120mm²     

C54012000 1x120  19.1 129.0 115.2 

C54031200 3G120 33.9 465.0 345.6 

C54031250 3G120+50  38.8 497.0 392.0 

C54031270 3G120+70 40.3 517.0 412.8 

C54041200 4G120 43.0 569.0 460.8 

C54051200 5G120  48.0 674.0 576.0 

 

weitere Typen auf Anfrage 
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Produkt 
• halogenfreie Sicherheitsleitung mit verbessertem Verhalten 
  im Brandfall, FE05B 
 
Einsatzbereich 

• feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen 
  Räumen 
• Tunnelbau 
• auf, im oder unter Putz sowie in Mauerwerken oder Beton  
• auch geeignet für den Einsatz im Freien  

Eigenschaften 

• Flammwidrig, selbstverlöschend 
• Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
• Adhäsionsarm, abriebfest, kerbzäh, weiterreißfest 
• bedingt witterungsbeständig  
• ozon- und UV-beständig  
• Weitestgehend Wasserbeständig, AD7 
• die Kabel dürfen nicht permanent in Wasser liegen 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Nennspannung  U0/U  0.6/1kV 
Prüfspannung 4000 V 
Isolationswiderstand     min. 200 MΩ × km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +50 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +90 °C 
Kurzschlusstemperatur max. +250°C/5 sec. 
Mindestbiegeradius 
  einadrig             Leitungsdurchmesser × 15 
  mehradrig     Leitungsdurchmesser × 12 
B2ca s1a-d1-a1 EN 50575, EN 13501-6,  
 EN 50399 
Brandverhalten «B2ca» EN 50399 
keine korrosiven Gase / 
halogenfrei «a1» EN 60754-2 
geringe  
Rauchentwicklung «s1a» EN 50399 
Abtropfverhalten «d1» EN 50399 
Flammwidrig  
(selbstverlöschend) EN 60332-1-2 
Werkstoffauswahl RoHS-konform 
Ölbeständig IEC 60811-2-1, IRM 902 oil, 
 4h @ 70°C 
 

Aufbau 

• E-Kupfer blank, ein-/mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 1 / 2, IEC 60228 class 1 / 2 
• XLPE-Aderisolation Typ 2XI1 nach DIN VDE 0276-604 
• Adern nach CENELEC HD 308 S2 oder auf Anfrage 
• Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
• Innenmantel FRNC Spezial-Compund halogenfrei 
• Aussenmantel FRNC Spezial-Compund halogenfrei 
• Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

Endung Artikelnummer: «1» anstelle «0» 
für 1poliege Leitungen, Standard «0»= Leiter schwarz 
«1» = Leiter = gelb-grün 
Beispiel: C54005001 (1x50, Leiter ge-gn) 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

     

150mm²     

C54015000 1x150  21.5 148.0 144.0 

C54031500 3G150 43.9 510.5 432.0 

C54031570 3G150+70 45.5 628.0 499.2 

C54041500 4G150 49.3 713.0 598.0 

C54051500 5G150 55.1 840.0 748.0 

     

185mm²     

C54018500 1x185  23.9 180.0 177.6 

C54031850 3G185 * 48.6 684.0 532.8 

C54031859 3G185+95  51.4 788.0 624.0 

C54041850 4G185  54.8 883.0 738.0 

C54051850 5G185  61.1 1047.0 923.0 

     

240mm²     

C54024000 1x240  26.5 290.0 230.4 

C54032400 3G240  46.5 866.0 691.2 

C54032412 3G240+120  58.6 999.0 806.4 

C54042400 4G240  61.7 1126.0 956.0 

C54052400 5G240  68.8 1346.0 1196.0 

     

300mm²     

C54030000 1x300  28.5 330.0 288.0 

C54043000 4G300  68.0 1305.5 864.0 

     

400mm²     

C54040000 1x400  32.0 442.0 384.0 

C54044000 4G400  78.9 1719.5 1536.0 

     

500mm²     

C54050000 1x500  35.2 486.6 480.0 

     

 

weitere Typen auf Anfrage 

technische Änderungen vorbehalten 

 

Halogenfrei / CPR class B2ca s1a-d1-a1 


