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Sicherheitskabel nach CENELEC, halogenfrei, armiert, FE05B 

 
 
Koflex halogenfree NN-CLN-LSZH, 0.6/1kV FE05B 
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Produkt 
• halogenfreie Sicherheitsleitung, halogenfreie, armierte,  
  Steuerleitung mit Funktionserhalt FE05B  
 

Einsatzbereich 

• Gebäude-Installationen 
• Tunnelbau 
• Für fest Verlegte Installationen  
• In trockenen und feuchten Räumen 
• Installationsleitung für anspruchsvolle mechanische    
  Beanspruchung 

Eigenschaften 

• Umweltfreundlich, halogenfrei, keine korrosiven Gase 
• Vermeidet im Brandfall die Schädigung von Menschen und  
  Anlagen, da keine korrosiven und giftige Brandgase ent- 
  stehen 
• Funktionserhalt FE05B 
• Nagetierschutz, armiert 
• UV-beständig 
• die Kabel dürfen nicht permanent in Wasser liegen 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Nennspannung 
  U0/U 600/1000 V 
Prüfspannung 3500V 
Isolationswiderstand     min. 200 MΩ × km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +50 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius Leitungs- Ø x15 fest verlegt 

 Leitungs- Ø x20 bei Installation 

B2ca s1a-d1-a1 EN 50575, EN 13501-6,  
 EN 50399 
Brandverhalten «B2ca» EN 50399 
keine korrosiven Gase / 
halogenfrei «a1» EN 60754-2 
geringe  
Rauchentwicklung «s1a» EN 50399 
Abtropfverhalten «d1» EN 50399 
Flammwidrig  
(selbstverlöschend) EN 60332-1-2 
Werkstoffauswahl RoHS-konform 
 

Aufbau 
• E-Kupfer blank, ein-/mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 1 oder 2, IEC 60228 class 1 or 2 
• Aderisolation : vernetztes PE (XLPE) 
• Adern nach HD 308 S2, ab 6 Adern nummeriert mit Erde 
• Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
• Adern lagenverseilt 
• Armierung aus verzinktem Stahlband, für Einzeladern  
• Aussenmantel: thermoplastische Polyolefinmischung ST8 
• Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

 

1.5mm²     

C75902150 2x1.5 9.6 17.5 2.9 

C75903150 3G1.5 10.2 20.3 4.4 

C75904150 4G1.5 10.9 23.4 5.8 

C75905150 5G1.5 11.8 27.6 7.3 

C75906150 6G1.5 12.8 32.5 8.6 

C75907150 7G1.5 12.8 32.9 10.1 

C75908150 8G1.5 14.1 39.2 11.5 

C75912150 12G1.5 16.1 52.4 17.3 

C75921150 21G1.5 19.5 80.0 30.2 

C75925150 25G1.5 22.1 98.1 36.0 

C75927150 27G1.5 22.1 100.3 38.9 

     

2.5mm²     

C75902250 2x2.5 10.8 23.2 4.8 

C75903250 3G2.5 11.2 25.9 7.3 

C75904250 4G2.5 12.4 31.5 9.8 

C75905250 5G2.5 13.4 36.6 12.3 

C75906250 6G2.5 14.4 43.5 14.4 

C75907250 7G2.5 14.4 44.2 16.8 

C75910250 10G2.5 17.8 65.5 24.0 

C75912250 12G2.5 18.3 71.7 28.8 

C75916250 16G2.5 20.4 90.9 38.4 

C75919250 19G2.5 21.3 100.7 45.6 

C75921250 21G2.5 22.9 115.0 50.4 

C75925250 25G2.5 25.8 144.3 60.0 

C75933250 33G2.5 27.7 170.0 79.2 

     

4mm²     

C75902400 2x4 12.2 29.6 7.8 

C75903400 3G4 12.8 34.5 11.5 

C75904400 4G4 13.9 41.4 15.7 

C75905400 5G4 14.9 48.7 19.7 

C75906400 6G4 15.5 55.1 23.1 

C75907400 7G4 16.2 59.3 26.9 

C75908400 8G4 18.0 71.0 30.7 

C75912400 12G4 21.0 98.7 46.1 

     

6mm²     

C75902600 2x6 13.6 37.7 11.5 

C75903600 3G6 14.3 44.9 17.7 

C75904600 4G6 15.6 53.5 23.7 

C75905600 5G6 17.0 64.8 28.7 

C75907600 7G6 18.2 78.7 40.3 

C75910600 10G6 23.4 121.5 57.6 

C75912600 12G6 24.3 135.9 69.1 

C75916600 16G6 27.2 161.3 92.2 

     

10mm²     

C75921000 2x10 16.6 56.2 9.8 

C75931000 3G10 17.7 68.4 28.7 

C75941000 4G10 19.4 83.2 38.7 

C75951000 5G10 21.1 100.5 48.7 

C79571000 7G10 23.4 126.7 67.2 

     

     
 

 Halogenfrei / CPR class B2ca s1a-d1-a1 
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Sicherheitskabel nach CENELEC, halogenfrei, armiert, FE05B 
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Produkt 
• halogenfreie Sicherheitsleitung, halogenfreie, armierte,  
  Steuerleitung mit Funktionserhalt FE05B  
 

Einsatzbereich 

• Gebäude-Installationen 
• Tunnelbau 
• Für fest Verlegte Installationen  
• In trockenen und feuchten Räumen 
• Installationsleitung für anspruchsvolle mechanische    
  Beanspruchung 

Eigenschaften 

• Umweltfreundlich, halogenfrei, keine korrosiven Gase 
• Vermeidet im Brandfall die Schädigung von Menschen und  
  Anlagen, da keine korrosiven und giftige Brandgase ent- 
  stehen 
• Funktionserhalt FE05B 
• Nagetierschutz, armiert 
• UV-beständig 
• die Kabel dürfen nicht permanent in Wasser liegen 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Nennspannung 
  U0/U 600/1000 V 
Prüfspannung 3500V 
Isolationswiderstand     min. 200 MΩ × km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +50 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius Leitungs- Ø x15 fest verlegt 

 Leitungs- Ø x20 bei Installation 

B2ca s1a-d1-a1 EN 50575, EN 13501-6,  
 EN 50399 
Brandverhalten «B2ca» EN 50399 
keine korrosiven Gase / 
halogenfrei «a1» EN 60754-2 
geringe  
Rauchentwicklung «s1a» EN 50399 
Abtropfverhalten «d1» EN 50399 
Flammwidrig  
(selbstverlöschend) EN 60332-1-2 
Werkstoffauswahl RoHS-konform 
 
 

Aufbau 

• E-Kupfer blank, ein-/mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 1 oder 2, IEC 60228 class 1 or 2 
• Aderisolation : vernetztes PE (XLPE) 
• Adern nach HD 308 S2, ab 6 Adern nummeriert mit Erde 
• Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
• Adern lagenverseilt 
• Armierung aus verzinktem Stahlband, für Einzeladern  
• Aussenmantel: thermoplastische Polyolefinmischung ST8 
• Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

technische Änderungen vorbehalten 

 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m

 

16mm²     

C75921600 2x16 19.3 77.1 31.7 

C75931600 3G16 20.3 94.9 47.7 

C75941600 4G16 22.8 118.5 63.7 

C75941601 4x16 (3LN) 22.8 118.5 63.7 

C75951600 5G16 24.8 143.4 79.7 

C75971600 7G16 27.3 176.5 107.6 

     

25mm²     

C75922500 2x25 22.7 110.9 49.7 

C75932500 3G25 24.2 137.9 74.7 

C75942500 4G25 26.5 169.8 99.6 

C75952500 5G25 28.3 208.9 124.5 

C75972500 7G25 30.8 246.0 124.5 

     

35mm²     

C75923500 2x35 25.8 144.3 69.5 

C75933500 3G35 27.5 180.3 104.5 

C75943500 4G35 30.2 222.8 139.4 

C75953500 5G35 31.8 275.3 174.2 

C75973500 7G35 33.9 318.0 174.2 

     

50mm²     

C75945000 4G50 35.4 330.6 192.0 

C75955000 5G50 38.8 402.0 240.0 

     

70mm²     

C75937000 3G70 36.4 346.2 201.8 

C75947000 4G70 40.6 442.3 268.8 

C75957000 5G70 45.3 548.7 336.0 

     

95mm²     

C75939500 3G95 40.2 476.2 273.6 

C75949500 4G95 46.6 585.2 364.8 

C75959500 5G95 51.0 714.2 456.0 

     

120mm²     

C75951200 5G120 56.5 802.3 575.0 

     

150mm²     

C75951500 5G150 60.0 995.0 720.0 

     
 

 Halogenfrei / CPR class B2ca s1a-d1-a1 


