
KOCH Kabel AG   –   Gewerbe Brunnmatt 11  -  CH-6264 Pfaffnau  -   T: +41 (62)748 49 00  -   F: +41 (62)748 49 01  –  contact@kochkabel.ch 

Sicherheitskabel 0.6/1kV FE05B mit konzentrischem Aussenleiter 
 
 
Koflex halogenfree N2XCH 0.6/1kV FE05B sw 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

1.5mm²     
C56002150 2x1.5 10.0 25.0 5.4 

C56003150 3G1.5 10.5 27.2 7.3 

C56004150 4G1.5 11.5 28.8 8.8 

C56007150 7G1.5 14.0 38.0 13.9 

C56012150 12G1.5 16.5 55.0 21.4 

C56024150 24G1.5 23.0 95.0 43.0 

     

2.5mm²     

C56002250 2x2.5 11.0 28.0 8.3 

C56003250 3G2.5 12.0 30.0 11.3 

C56004250 4G2.5 12.5 32.2 13.8 

C56007250 7G2.5 15.5 48.0 20.8 

C56012250 12G2.5/4 19.0 75.0 34.8 

     

4mm²     

C56002400 2x4 12.5 32.0 12.8 

C56003400 3G4 12.7 40.0 16.8 

C56004400 4G4 14.0 41.1 20.8 

C56007400 7G4 16.5 65.0 32.0 

     

6mm²     

C56003600 3G6 14.0 50.0 25.0 

C56004600 4G6 16.0 52.7 30.9 

C56005600 5G6 20.9 78.1 35.9 

C56007600 7G6 17.5 85.0 48.9 

     

10mm²     

C56031000 3G10/10 15.5 75.0 42.5 

C56041000 4G10/10 19.0 76.2 52.5 

     

16mm²     

C56031600 3G16/16 18.0 100.0 67.0 

C56041600 4G16/16 21.0 113.9 82.9 

     

25mm²     

C56032516 3G25/16 20.0 160.0 94.0 

C56042516 4G25/16 25.0 163.4 119.0 

     

35mm²     

C56043516 4G35/16 27.5 208.0 159.0 

C56053516 5G35/16    

     

50mm²     

C56015025 1x50/25 19.0 88.9 72.4 

C56035025 3G50/25 27.5 240.0 179.5 

C56045025 4G50/25 31.0 279.0 229.5 

     

70mm²     

C56037035 3x70/35 30.4 264.5 251.0 

C56047035 4x70/35 35.5 355.0 321.0 

 

weitere Typen auf Anfrage 

 

 

Produkt 
• halogenfreie Sicherheitsleitung mit verbessertem Verhalten 
  im Brandfall, FE05B mit konzentrischem Aussenleiter 
 

Einsatzbereich 

• feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen 
  Räumen 
• Tunnelbau 
• Antriebstechnik 
• auf, im oder unter Putz sowie in Mauerwerken oder Beton  
• auch geeignet für den Einsatz im Freien  

Eigenschaften 

• Flammwidrig, selbstverlöschend 
• Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
• Adhäsionsarm, abriebfest, kerbzäh, weiterreißfest 
• bedingt witterungsbeständig  
• gute Schirmwirkung 
• die Kabel dürfen nicht permanent in Wasser liegen 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Nennspannung 
  U0/U 600/1000 V 
Prüfspannung 3500V 
Isolationswiderstand     min. 200 MΩ × km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +50 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius Leitungs- Ø x15 fest verlegt 

 Leitungs- Ø x20 bei Installation 

B2ca s1a-d1-a1 EN 50575, EN 13501-6,  
 EN 50399 
Brandverhalten «B2ca» EN 50399 
keine korrosiven Gase / 
halogenfrei «a1» EN 60754-2 
geringe  
Rauchentwicklung «s1a» EN 50399 
Abtropfverhalten «d1» EN 50399 
Flammwidrig  
(selbstverlöschend) EN 60332-1-2 
Werkstoffauswahl RoHS-konform 
 
 

Aufbau 

• E-Kupfer blank, ein-/mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 1 oder 2, IEC 60228 class 1 or 2 
• XLPE-Aderisolation Typ 2XI1 nach DIN VDE 0276-604 
• Adern nach CENELEC HD 308 S2 oder auf Anfrage 
• Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
• Innenmantel HFFR Spezial-Compund HM4 halogenfrei 
• Konzentrischer Aussenleiter Kupfer (Draht + Band) 
• Aussenmantel HFFR Spezial-Compund halogenfrei 
• Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

 

Halogenfrei / CPR class B2ca s1a-d1-a1 
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Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

95mm²     

C56019550 1x95/50 24.5 110.0 140.2 

C56039550 3x95/50 33.5 356.2 343.3 

C56049550 4x95/50 39.0 480.0 438.3 

     

120mm²     

C56041270 4x120/70 44.0 655.6 561.3 

C56041212 4x120/120 45.5 712.8 595.0 

     

150mm²     

C56041570 4x150/70 49.0 790.4 681.3 

     

185mm²     

C56031895 3x185/95 46.5 668.0 664.9 

C56041895 4x185/95 53.0 995.0 849.9 

     

240mm²     

C56012416 1x240/16 31.5 290.0 245.0 

C56042412 4x240/120 59.0 1291.2 1098.5 

     

300mm²     

C56013016 1x300/16 33.9 339.0 314.8 

 

weitere Typen auf Anfrage 

technische Änderungen vorbehalten 

 

Produkt 
• halogenfreie Sicherheitsleitung mit verbessertem Verhalten 
  im Brandfall, FE05B mit konzentrischem Aussenleiter 
 

Einsatzbereich 

• feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen 
  Räumen 
• Tunnelbau 
• Antriebstechnik 
• auf, im oder unter Putz sowie in Mauerwerken oder Beton  
• auch geeignet für den Einsatz im Freien  

Eigenschaften 

• Flammwidrig, selbstverlöschend 
• Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
• Adhäsionsarm, abriebfest, kerbzäh, weiterreißfest 
• bedingt witterungsbeständig  
• gute Schirmwirkung 
• die Kabel dürfen nicht permanent in Wasser liegen 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Nennspannung 
  U0/U 600/1000 V 
Prüfspannung 3500V 
Isolationswiderstand     min. 200 MΩ × km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +50 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius Leitungs- Ø x15 fest verlegt 

 Leitungs- Ø x20 bei Installation 

B2ca s1a-d1-a1 EN 50575, EN 13501-6,  
 EN 50399 
Brandverhalten «B2ca» EN 50399 
keine korrosiven Gase / 
halogenfrei «a1» EN 60754-2 
geringe  
Rauchentwicklung «s1a» EN 50399 
Abtropfverhalten «d1» EN 50399 
Flammwidrig  
(selbstverlöschend) EN 60332-1-2 
Werkstoffauswahl RoHS-konform 
 
 

Aufbau 

• E-Kupfer blank, ein-/mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 1 oder 2, IEC 60228 class 1 or 2 
• XLPE-Aderisolation Typ 2XI1 nach DIN VDE 0276-604 
• Adern nach CENELEC HD 308 S2 oder auf Anfrage 
• Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
• Innenmantel HFFR Spezial-Compund HM4 halogenfrei 
• Konzentrischer Aussenleiter Kupfer (Draht + Band) 
• Aussenmantel HFFR Spezial-Compund halogenfrei 
• Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

 

Halogenfrei / CPR class B2ca s1a-d1-a1 


