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Installationskabel halogenfrei, Doppelmantel, 1-adrig, flex 

 
 

Koflex N2XH-K, 1-adrig, 0.6/1kV  FE0B 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
• halogenfreie Sicherheitsleitung mit verbessertem Verhalten 
  im Brandfall, FE0B 
 

Einsatzbereich 

• feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen 
  Räumen 
• Tunnelbau 
• auf, im oder unter Putz sowie in Mauerwerken oder Beton  
• auch geeignet für den Einsatz im Freien (Mantel schwarz)  

Eigenschaften 

• Flammwidrig, selbstverlöschend 
• Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
• Adhäsionsarm, abriebfest, kerbzäh, weiterreißfest 
• bedingt witterungsbeständig  
• ozon- und UV-beständig  
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Nennspannung  U0/U  0.6/1kV 
Prüfspannung 3500 V 
Isolationswiderstand     min. 200 MΩ × km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +50 °C 
  fest verlegt         -45 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius 
  einadrig             Leitungsdurchmesser × 5 
B2ca s1a-d1-a1 EN 50575, EN 13501-6,  
 EN 50399 
Brandverhalten «B2ca» EN 50399 
keine korrosiven Gase / 
halogenfrei «a1» EN 60754-2 
geringe  
Rauchentwicklung «s1a» EN 50399 
Abtropfverhalten «d1» EN 50399 
Flammwidrig  
(selbstverlöschend) EN 60332-1-2 
Werkstoffauswahl RoHS-konform 
 

Aufbau 

• E-Kupfer blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
• XLPE-Aderisolation Typ DIX 3 nach IEC 60502e, IEC 60502 
• Adern nach CENELEC HD 603S1, VDE 276-603e 
• Aussenmantel HFFR Spezial-Copolymer halogenfrei 

  Innenmantel: schwarz (0) 
  ge-gn (1) 
  grau (2) 
  braun (3) 
  h’blau (4) 
  nature (5) mit Aussenmantel verbunden 

Andere Mantelfarbe auf Anfrage möglich 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

 

C55000250 1x2.50 sw 7.1 7.5 2.4 

C55000251 1x2.50 ge-gn 7.1 7.5 2.4 

C55000400 1x4 sw 7.6 9.5 3.8 

C55000401 1x4 ge-gn 7.6 9.5 3.8 

C55000600 1x6 sw 8.2 12.5 5.8 

C55000601 1x6 ge-gn 8.2 12.5 5.8 

C55000604 1x6 bl 8.2 12.5 5.8 

C55000603 1x6 br 8.2 12.5 5.8 

C55000602 1x6 gr 8.2 12.5 5.8 

C55001000 1x10 sw 9.2 17.0 9.8 

C55001001 1x10 ge-gn 9.2 17.0 9.8 

C55001004 1x10 bl 9.2 17.0 9.8 

C55001003 1x10 br 9.2 17.0 9.8 

C55001002 1x10 gr 9.2 17.0 9.8 

C55001600 1x16 sw 10.2 23.5 15.8 

C55001601 1x16 ge-gn 10.2 23.5 15.8 

C55001604 1x16 bl 10.2 23.5 15.8 

C55001603 1x16 br 10.2 23.5 15.8 

C55001602 1x16 gr 10.2 23.5 15.8 

C55002500 1x25 sw 11.8 33.5 24.8 

C55002501 1x25 ge-gn 11.8 33.5 24.8 

C55002504 1x25 bl 11.8 33.5 24.8 

C55002503 1x25 br 11.8 33.5 24.8 

C55002502 1x25 gr 11.8 33.5 24.8 

C55003500 1x35 sw 12.5 43.5 34.4 

C55003501 1x35 ge-gn 12.5 43.5 34.4 

C55005001 1x50 ge-gn 13.9 56.5 48.8 

C55005000 1x50 sw 13.9 56.5 48.8 

C55007000 1x70 sw 15.7 78.0 68.8 

C55007001 1x70 ge-gn 15.7 78.0 68.8 

C55009500 1x95 sw 17.5 103.5 93.8 

C55009501 1x95 ge-gn 17.5 103.5 93.8 

C55012000 1x120 sw 19.5 127.5 118.0 

C55012001 1x120 ge-gn 19.5 127.5 118.0 

C55015000 1x150 sw 21.5 155.5 148.0 

C55015001 1x150 ge-gn 21.5 155.5 148.0 

C55018500 1x185 sw 23.6 193.5 183.0 

C55018501 1x185 ge-gn 23.6 193.5 183.0 

C55024000 1x240 sw 27.0 248.5 238.0 

C55024001 1x240 ge-gn 27.0 248.5 238.0 

C55030000 1x300 sw 30.0 308.5 296.0 

C55030001 1x300 ge-gn 30.0 308.5 296.0 

C55040000 1x400 sw 34.5 397.5 396.0 

C55040001 1x400 ge-gn 34.5 397.5 396.0 

C55050000 1x500 sw 39.0 493.0 496.0 

C55050001 1x500 ge-gn 39.0 493.0 496.0 

C55063000 1x630 sw 45.5 646.5 625.0 

C55063001 1x630 ge-gn 45.5 646.5 625.0 

     

     
 

 Halogenfrei / CPR class B2ca s1a-d1-a1 


