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Steuerleitung mit halogenfreiem Aussenmantel, FE05C, 0.6/1kV 
 
 

Koflex halogenfrei N2XH-K flex FE05C 0.6/1kV 
 

         
                                                                               
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

1.5mm²     

C71202150 2x1.5 9.8 13.0 2.9 

C71203150 3G1.5 11.3 17.0 4.3 

C71204150 4G1.5 11.7 18.5 5.8 

C71205150 5G1.5 13.1 23.5 7.2 

     

2.5mm²     

C71202250 2x2.5 10.6 16.5 4.8 

C71203250 3G2.5 12.1 21.0 7.2 

C71204250 4G2.5 12.2 22.5 9.6 

C71205250 5G2.5 14.4 30.0 12.0 

     

4mm²     

C71202400 2x4 11.1 19.0 7.7 

C71203400 3G4 12.2 24.0 11.6 

C71204400 4G4 13.2 29.0 15.4 

C71205400 5G4 14.8 36.0 19.2 

     

6mm²     

C71202600 2x6 12.2 24.5 11.6 

C71203600 3G6 13.4 31.5 17.3 

C71204600 4G6 14.7 38.5 22.5 

C71205600 5G6 16.3 47.0 28.8 

     

10mm²     

C71221000 2x10 13.6 35.5 18.8 

C71231000 3G10 14.8 45.0 28.8 

C71241000 4G10 16.3 56.5 38.4 

C71251000 5G10 18.0 68.5 48.0 

     

16mm²     

C71221600 2x16 15.3 49.5 30.2 

C71231600 3G16 16.8 64.5 46.1 

C71241600 4G16 18.8 81.5 61.4 

C71241610 3x16+1x10 19.1 80.0 57.0 

C71251600 5G16 20.9 100.0 76.8 

     

25mm²      

C71222500 2x25 21.0 74.8 48.0 

C71232500 3G25 21.8 102.0 72.0 

C71242500 4G25 23.8 127.5 96.0 

C71232516 3x25+1x16 22.5 116.5 87.0 

C71252500 5G25 25.9 155.0 120.0 

     

35mm²     

C71233500 3G35 23.8 134.5 100.8 

C71243500 4G35 25.9 170.0 134.4 

C71233516 3x35+1x16 24.4 148.0 117.2 

C71253500 5G35 28.3 205.0 168.0 

     

50mm²     

C71235000 3G50 27.2 182.5 144.0 

C71245000 4G50 30.1 231.0 192.0 

C71235025 3x50+1x25 28.6 205.0 167.0 

C71255000 5G50 33.7 284.0 240.0 
 

technische Änderungen vorbehalten 

 

Produkt 
• Flexible halogenfreie Steuerleitung ungeschirmt  FE05C 
 

Einsatzbereich 

• Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
• Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
• In trockenen und feuchten Räumen 
• Für Aussenanwendungen 
• Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 

• Halogefei, flammwidrig, selbstverlöschend 
• Wenig beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
• UV- und witterungsbeständig 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Nennspannung 
  U0/U 0.6/1kV 
Prüfspannung 3500V 
Isolationswiderstand     min. 20 MΩ × km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt  -20 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x12 
Cca s1-d1-a1 EN 50575, EN 13501-6,  
 EN 50399 
Brandverhalten «Cca» EN 50399 
keine korrosiven Gase / 
halogenfrei «a1» EN 60754-2 
geringe  
Rauchentwicklung «s1» EN 50399 
Abtropfverhalten «d1» EN 50399 
Flammwidrig  
(selbstverlöschend) EN 60332-1-2 
Werkstoffauswahl RoHS-konform 
 
 

Aufbau 

• E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
• Kabelaufbau nach IEC 60502-1 
• XLPE-Aderisolation  
• Adern nach CENELEC HD 308 S2 und VDE 0293 
• Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
• Adern lagenverseilt 
• Innenmantel HFFR Spezial-Copolymer halogenfrei 
• Aussenmantel HFFR Spezial-Copolymer halogenfrei 
• Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

Batteriekabel, Aderfarben: rot + blau 
Endung «B», z.B. 2x6:  C71202600B; 

Halogenfrei / Cca s1-d1-a1 UV- / witterungsbeständig 
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Produkt 
• Flexible halogenfreie Steuerleitung ungeschirmt  FE05C 
 

Einsatzbereich 

• Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
• Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
• In trockenen und feuchten Räumen 
• Für Aussenanwendungen 
• Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 

• Halogefei, flammwidrig, selbstverlöschend 
• Wenig beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
• UV- und witterungsbeständig 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Nennspannung 
  U0/U 0.6/1kV 
Prüfspannung 3500V 
Isolationswiderstand     min. 20 MΩ × km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt  -20 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x12 
Cca s1-d1-a1 EN 50575, EN 13501-6,  
 EN 50399 
Brandverhalten «Cca» EN 50399 
keine korrosiven Gase / 
halogenfrei «a1» EN 60754-2 
geringe  
Rauchentwicklung «s1» EN 50399 
Abtropfverhalten «d1» EN 50399 
Flammwidrig  
(selbstverlöschend) EN 60332-1-2 
Werkstoffauswahl RoHS-konform 
 
 

Aufbau 

• E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
• Kabelaufbau nach IEC 60502-1 
• XLPE-Aderisolation  
• Adern nach CENELEC HD 308 S2 und VDE 0293 
• Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
• Adern lagenverseilt 
• Innenmantel HFFR Spezial-Copolymer halogenfrei 
• Aussenmantel HFFR Spezial-Copolymer halogenfrei 
• Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

Batteriekabel, Aderfarben: rot + blau 
Endung «B», z.B. 2x6: C71202600B; 

technische Änderungen vorbehalten 

 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

70mm²     

C71237000 3G70 30.3 247.0 201.6 

C71247000 4G70 34.8 318.5 268.8 

C712370135 3x70+1x35 32.9 281.5 233.0 

C71257000 5G70 38.6 390.5 336.0 

     

95mm²     

C71249500 4G95 46.4 512.2 364.8 

C71239550 3x95+1x50 37.1 281.5 319.0 

C71259500 5G95 43.5 508.0 456.0 

     

120mm²     

C71241200 4G120 44.8 530.5 460.8 

C71231270 3x120+1x70 40.8 470.0 410.0 

C71251200 5G120 49.5 639.5 480.0 

     

150mm²     

C71241500 4G150 49.3 654.8 576.0 

C71231500 3x150+1x70 45.9 572.5 495.0 

C71251500 5G150 55.1 793.5 738.0 

     

185mm²     

C71241850 4G185 63.9 965.5 710.4 

C71231895 3x185+1x95 51.4 700.0 614.0 

C71251850 5G185 55.1 793.5 912.0 

     

240mm²     

C71242400 4G240 61.7 1037.0 948.0 

C71232412 3x240+1x120 58.6 918.5 798.0 

C71252400 5G240 68.8 1262.0 1180.0 

     

300mm²     

C71233000 3x300 68.1 1118.0 880.0 

C71243000 4G300 73.7 1447.5 1180.0 

C71253000 5G300 81.8 1820.2 1480.0 

     
 

 
Halogenfrei / Cca s1-d1-a1 UV- / witterungsbeständig 


