
KOCH Kabel AG   –   Gewerbe Brunnmatt 11  -  CH-6264 Pfaffnau  -   T: +41 (62)748 49 00  -   F: +41 (62)748 49 01  –  contact@kochkabel.ch 

Litzen und Einzelleiter halogenfrei, FE05B 
 
 

Koflex Litzen halogenfrei H05/ H07Z1-K, FE05B 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Produkt 
• Halogenfreie, flammwidrige-Einzelleiter zur internen  
  Verdrahtung 
 
 
Einsatzbereich 
• Zur Verdrahtung von Elektro- und Elektronikapparaten, 
  Schaltgeräten und Schalttafeln 
 
 
Eigenschaften 
• Polymermischung flammwidrig, selbstverlöschend 
• Vermeidet im Brandfall die Schädigung von Menschen und  
  Anlagen, da keine korrosiven und giftige Brandgase  
  entstehen 
• Wenig beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
• Funktionserhalt FE05B 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 
bis 1.0mm2 300/500 V 
ab 1.50mm2 450/750V 
Prüfspannung 
bis 1.0mm 2000V 
ab 1.50mm2 2500V 
Temperaturbereich -40 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x6 
B2ca s1a-d1-a1 EN 50575, EN 13501-6,  
 EN 50399 
Brandverhalten «B2ca» EN 50399 
keine korrosiven Gase / 
halogenfrei «a1» EN 60754-2 
geringe  
Rauchentwicklung «s1a» EN 50399 
Abtropfverhalten «d1» EN 50399 
Flammwidrig  
(selbstverlöschend) EN 60332-1-2 
Werkstoffauswahl RoHS-konform 
 
 

Aufbau 
• E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
• halogenfreie-Aderisolation  
• Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
2 =   hellblau 
3 =   rot 
4 =   braun 
5 =   dunkelblau 
6 =   gelb 
7 =   violett 
8 =   grün 
9 =   orange 
10 = weiss 
11 = grau 
12 = rosa 

 

Art.Nr. Querschnitt 
Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

  
L780075… 0.75   2.3 1.1 0.72 

L780100… 1.0  2.5 1.3 0.96 

L780150… 1.5 2.9 2.0 1.45 

L780250… 2.5 3.6 3.0 2.4 

L780400… 4.0 4.1 4.5 3.8 

L780600… 6.0 4.7 6.5 5.8 

L781000… 10.0 6.0 11.0 9.6 

L781600… 16.0 7.0 16.0 15.4 

L782500… 25.0 8.8 25.0 24.0 

L783500… 35.0 9.9 34.0 33.6 

L785000… 50.0 11.8 48.0 48.0 

L787000… 70.0 13.5 66.0 67.2 

L789500… 95.0 15.6 87.5 91.20 

L781200… 120.0 17.0 110.0 115.2 

L781500… 150.0 18.9 137.5 144.0 

L781850… 185.0 21.5 168.0 177.6 

L782400… 240.0 24.5 220.5 230.4 

L783000… 300.0 26.9 269.5 292.4 

L784000… 400.0 31.2 326.0 393.5 

L785000… 500.0 34.7 455.0 4942 

     

     

 

zweifarbige Typen auf Anfrage 

technische Änderungen vorbehalten 

 

Halogenfrei / CPR class B2ca s1a-d1-a1  

 


