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Installationskabel U72, T+T, halogenfrei, geschirmt, FE05C 
 
 

Koflex Com U72 (AY) halogen free FE05C 
 

 
            
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halogenfrei / CPR class Cca s1-d1-a1 
 

Produkt 
• Telekommunikationsleitung geschirmt, halogenfrei, Cca 
 
Einsatzbereich 
• Verbindungskabel in Gebäude-Installationen 
• Telefonzentralen 
• Haupt-, Zwischen- und Fernverteilanlagen  

Eigenschaften 
• Flammwidrig, selbstverlöschend 
• Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
• Hohe aktive und passive Störsicherheit 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 250 V 
Prüfspannung 2000 V 
Isolationswiderstand     min. 2000 MΩ × km 
Betriebskapazität @800Hz 60 nF/km 
Kapazität Kopplung k1 450pF/500m 
Kapazität Kopplung k2,3 1500pF/500m 
Kapazität Kopplung k9-12 1500pF/500m 
Wellenwiderstand @100kHz 116Ω 
Wellendämpfung @340kHz 1.0dB/100m 
Verkürzungsfaktor 64% 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +50 °C 
  fest verlegt         -20 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 10 

Strahlenbeständigkeit  5×10 cJ/kg 
Halogenfreiheit IEC 60754-1, EN60684-2 Cca 
Cca s1-d1-a1 EN 50575, EN 13501-6,  
 EN 50399 
Brandverhalten «Cca» EN 50399 
keine korrosiven Gase / 
halogenfrei «a1» EN 60754-2 
geringe  
Rauchentwicklung «s1» EN 50399 
Abtropfverhalten «d1» EN 50399 
Flammwidrig  
(selbstverlöschend) EN 60332-1-2 
Werkstoffauswahl RoHS-konform 

Aufbau 
• E-Kupferlitze verzinnt, eindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 1, IEC 60228 class 1 
• Aderisolation aus halogenfreier Mischung 
• Sternviererverseilung 
• Schirm aus alukaschierter Folie, überlappend, mit Bei- 
  lauflitze 0.6mm und Reissfaden 
• Mantel aus halogenfreier Mischung 
• Mantelfarbe grau RAL 7032 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

0.5mm geschirmt   
CUY7201405C (1x4x0.5) 5.4 3.0 1.0 

CUY7202405C (2x4x0.5) 5.6 5.0 2.0 

CUY7203405C (3x4x0.5) 5.9 6.0 2.7 

CUY7205405C (5x4x0.5) 7.2 9.0 4.3 

CUY7210405C (10x4x0.5) 9.9 15.0 8.1 

CUY7220405C (20x4x0.5) 13.7 27.0 8.3 

     

0.6mm geschirmt    

CUY7201406C (1x4x0.6) 4.9 3.8 1.8 

CUY7202406C (2x4x0.6) 8.5 9.2 4.0 

CUY7202406C (3x4x0.6) 8.9 12.0 5.8 

CUY7205406C (5x4x0.6) 11.2 16.8 9.6 

CUy7210406C (10x4x0.6) 15.0 28.8 18.4 

     

0.8mm geschirmt   

CUY7201408C (1x4x0.8) 5.3 4.4 2.1 

CUY7202408C (2x4x0.8) 7.7 10.0 4.4 

CUY7203408C (3x4x0.8) 8.2 13.0 6.5 

CUY7205408C (5x4x0.8) 10.2 18.0 10.6 

CUY7210408C (10x4x0.8) 14.2 32.0 20.9 

CUY7220408C (20x4x0.8) 17.8 57.0 38.8 

CUY7250408C (50x4x0.8) 28.2 141.0 102.6 

     

0.5mm ungeschirmt   

CU7201405C 1x4x0.5 5.1 3.5 1.0 

CU7202405C 2x4x0.5 5.5 4.0 2.0 

CU7203405C 3x4x0.5 6.0 5.0 2.7 

CU7205405C 5x4x0.5 7.2 8.0 4.3 

CU7210405C 10x4x0.5 10.1 13.5 8.1 

CU7220405C 20x4x0.5 11.9 25.5 8.3 

     

Kombikabel ungeschirmt, Brandmeldeanlagen, B2ca s1-d1-a1 

CU7221585 
2x1.50+ 
2x4x0.50 

7.2 5.8 3.0 

Mantelfarbe: orange    

     

0.8mm ungeschirmt   

CU7201408C 1x4x0.8 5.4 4.2 2.1 

CU7202408C 2x4x0.8 7.6 9.8 4.4 

CU7203408C 3x4x0.8 8.1 12.7 6.5 

CU7205408C 5x4x0.8 10.4 17.7 10.6 

CU7210408C 10x4x0.8 14.5 31.5 20.9 

CU7220408C 20x4x0.8 18.0 56.0 38.8 

 

Technische Änderungen vorbehalten 

 

weitere Typen auf Anfrage 



KOCH Kabel AG   –   Gewerbe Brunnmatt 11  -  CH-6264 Pfaffnau  -   T: +41 (62)748 49 00  -   F: +41 (62)748 49 01  –  contact@kochkabel.ch 

Installationskabel U72M, T+T, halogenfrei, geschirmt, FE05C 
 
 

Koflex Com U72M (AY) halogen free FE05C 
 

 
            
 

Farbcode: 

 

 

 

Halogenfrei / CPR class Cca s1-d1-a1 
 


