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2.5 Hochflexible Schleppkettenleitung mit PVC Mantel DIN47100 
 
 
Koflex HF Tronic (C)Y UL 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
• Hochflexible PVC-Electronicleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
• Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
• Durch PVC-Mantel und PVC-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten und raue Betriebsbedingungen  
• Speziell für industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau   

Eigenschaften 
• Minimale Durchmesser durch Spezial-PVC nach UL 
• Hohe aktive und passive Sicherheit 
• Gute Wechselbiegefestigkeit 
• Sehr gute Ölbeständigkeit 
• Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      300 V 80 °C 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 2000 V 
Isolationswiderstand     min. 100 MΩ × km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
Kälteflexibilität nach UL bis -25°C 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame- 
 Test 
Ölbeständig  nach UL 4d100C und DIN EN 
 60811-2-1 

Aufbau 
• E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
• Spezial-semi-rigid Aderisolation nach UL, Temperatur- 
  beständig nach VDE 0207 bis 105°C 
• Adern farbig codiert nach DIN 47100 
• Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglängen optimiert 
• Vliesbandierung über dem Verseilverband 
• Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung ≥ 85% 
• Mantel Spezial-PVC nach UL class 43 und VDE 0207 
  TM5, Temperaturbeständig nach VDE 0207 bis 90°C 
• Mantelfarbe grau RAL 7001 

 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

0.14mm²     
B19002014 (2x0.14) 4.7 3.1 1.1 

B19003014 (3x0.14) 4.8 3.3 1.3 

B19004014 (4x0.14) 4.9 3.9 1.6 

B19005014 (5x0.14) 5.4 4.2 1.8 

B19007014 (7x0.14) 6.0 5.0 2.3 

B19010014 (10x0.14) 6.7 6.2 2.9 

B19012014 (12x0.14) 6.9 6.7 3.3 

B19018014 (18x0.14) 7.8 9.8 4.5 

B19025014 (25x0.14) 9.2 11.4 5.9 

     

0.25mm²     

B19002025 (2x0.25) 4.9 3.4 1.5 

B19003025 (3x0.25) 5.1 3.8 1.9 

B19005025 (5x0.25) 5.5 4.9 2.6 

B19007025 (7x0.25) 6.3 6.1 3.4 

B19010025 (10x0.25) 7.1 7.6 4.3 

B19012025 (12x0.25) 7.2 8.4 5.0 

B19018025 (18x0.25) 8.2 11.2 6.7 

B19025025 (25x0.25) 9.9 14.6 8.9 

     

0.34mm²     

B19002034 (2x0.34) 5.1 3.3 1.8 

B19003034 (3x0.34) 5.3 4.2 2.2 

B19005034 (5x0.34) 5.8 5.6 3.0 

B19007034 (7x0.34) 6.7 6.9 3.8 

B19010035 (10x0.34) 7.6 8.9 5.3 

B19012034 (12x0.34) 7.7 9.8 6.1 

B19018034 (18x0.34) 8.9 13.2 8.4 

B19025034 (25x0.34) 10.4 18.4 11.9 

 

weitere Typen auf Anfrage 


