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Kabelverschraubungen Kunststoff/  

cable glands plastic 
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Verschraubungen Metrisch PA6.6 cable gland metric PA6.6 
  

Produkt 
• PA6-Verschraubung  
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 
• Apparatebau 

• Für schwer zugänglichen Stellen 
 

Eigenschaften 
• Einfache und schnelle Montage   
• Für Durchgangsbohrungen  

• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
   Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 

 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 
Material PA6.6 
Temperaturbereich -25 °C bis +100 °C 
Dichtungen CR/NBR 

Schutzart IP68/5bar 
 
Farben: lichtgrau (RAL7035), dunkelgrau (RAL7001) 
und schwarz (RAL9005) 

 
Auf Anfrage auch mit anderen Klemmbereichen 
lieferbar. 
 

product 
• PA6-gland 
 

area of application 
• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 
 

 

properties 

• easy to install 
• for through holes 

• easily disassembled without special tools 
• free from paint wetting Interfering substances 
 (LABS-free), RoHS Compliant 
 
 
 

technical data  

material  PA6.6 
temperature range -25°C to +100°C 
seals   CR/NBR 
protection grade IP68/5bar 

 
colours: light grey (RAL7035), dark grey (RAL7001) 
and black (RAL9005) 
 

on request also with other clamping ranges 
available. 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

EMV-Kupfergeflechte - hochflexibel Flat copper braids – highly flexible 
 
 

 
Art.nr  Art.nr  Art.nr  Dimension (AG) Klemmbereich SW GL H 

part-no part-no part-no dimension (AG) cable diameter mm mm mm 

RAL 7035 RAL 9005 RAL 7001 
     

MZKV12035 MZKV12018 MZKV12001 M12X1.5 2 - 6.5 15 8 20 

MZKV16035 MZKV16018 MZKV16001 M16X1.5 4 - 10 20 8 23 

MZRV16035 MZRV16018 MZRV16001 M16X1.5 2 -  7 20 8 23 

MZKV20035 MZKV20018 MZKV20001 M20X1.5 6 - 12 24 9 27 

MZRV20035 MZRV20018 MZRV20001 M20X1.5 4 - 10 24 9 27 

MZKV21035 MZKV21018 MZKV21001 M20X1.5 7 - 14 27 8 40 

MZKV25035 MZKV25018 MZKV25001 M25X1.5 9 - 16 28 11 33 

MZRV25035 MZRV25018 MZRV25001 M25X1.5 5 - 14 28 11 33 

MZKV26035 MZKV26018 MZKV26001 M25X1.5 13 - 18 33 8 45 

MZKV32035 MZKV32018 MZKV32001 M32X1.5 11 - 21 36 11 39 

MZRV32035 MZRV32018 MZRV32001 M32X1.5 8 - 18 36 11 39 

MZKV33035 MZKV33018 MZKV33001 M32X1.5 18 - 25 42 15 38 

MZKV40035 MZKV40018 MZKV40001 M40X1.5 16 - 28 46 11 43 

MZKV41035 MZKV41018 MZKV41001 M40X1.5 22 - 32 53 10 62 

MZKV50035 MZKV50018 MZKV50001 M50X1.5 21 - 34.5 55 13 50 

MZKV63035 MZKV63018 MZKV63001 M63X1.5 30 - 44.5 65 17 55 
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Verschraubungen metrisch mit 

langem Anschlussgewinde PA6.6 
cable gland metric with long 

connection thread PA6.6 
  

Produkt 
• PA6-Verschraubung  
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 
• Apparatebau 
• Für schwer zugänglichen Stellen 
 

Eigenschaften 

• Einfache und schnelle Montage   
• Für Durchgangsbohrungen  

• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
   Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 
 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 
Material PA6.6 
Temperaturbereich -25 °C bis +100 °C 
Dichtungen CR/NBR 
Schutzart IP68/5bar 
 
Farben: lichtgrau (RAL7035) und schwarz (RAL9005) 

 
Auf Anfrage auch mit anderen Klemmbereichen 
lieferbar. 
 

product 
• PA6-gland 
 

area of application 
• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 
 

 

properties 

• easy to install 
• for through holes 
• easily disassembled without special tools 

• free from paint wetting Interfering substances 
 (LABS-free), RoHS Compliant 
 
 
 

technical data  
material  PA6.6 
temperature range -25°C to +100°C 
seals   CR/NBR 

protection grade IP68/5bar 

 
colours: light grey (RAL7035) and black (RAL9005)  
 

on request also with other clamping areas 
available.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

Art.nr  Art.nr  Dimension (AG) Klemmbereich SW GL H 

part-no part-no dimension (AG) cable diameter mm mm mm 

RAL 7035 RAL 9005 
     

MZXV12035 MZXV12018 M12X1.5 2 - 6.5 15 12 20 

MZXV16035 MZXV16018 M16X1.5 4 - 10 20 12 23 

MZXV20035 MZXV20018 M20X1.5 6 - 12 24 15 27 

MZXV25035 MZXV25018 M25X1.5 9 - 16 28 15 33 

MZXV32035 MZXV32018 M32X1.5 11 - 21 36 15 39 

MZXV50035 MZXV50018 M50X1.5 21 – 34.5 55 18 50 
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Verschraubungen metrisch für LWL, 

Kapillare und Litzen 
cable gland metric for FOC, capillary 

and single wires 
  

Produkt 
• PA6-Verschraubung für LWL, Litzen und Kapillare 
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 
• Apparatebau 
• Für schwer zugänglichen Stellen 
 

Eigenschaften 

• Einfache und schnelle Montage   
• Für Durchgangsbohrungen  

• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
   Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 
 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 
Material PA6.6 
Temperaturbereich -25 °C bis +100 °C 
Dichtungen CR/NBR 
Schutzart IP67 
 
Farben: lichtgrau (RAL7035), dunkelgrau (RAL7001) 

und schwarz (RAL9005) 

 
 
 

product 
• PA6-gland Fiber Optic Cables and small wires 
 

area of application 
• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 
 

 

properties 

• easy to install 
• for through holes 
• easily disassembled without special tools 

• free from paint wetting Interfering substances 
 (LABS-free), RoHS Compliant 
 
 
 

technical data  
material  PA6.6 
temperature range -25°C to +100°C 
seals   CR/NBR 

protection grade IP67 

 
colours: light grey (RAL7035), dark grey (RAL7001) 
and black (RAL9005) 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
Art.nr  Art.nr  Art.nr  Dimension (AG) Klemmbereich SW GL H 

part-no part-no part-no dimension (AG) cable diameter mm mm mm 

RAL 7035 RAL 9005 RAL 7001 
     

MZKV21035LWL MZKV21018LWL MZKV21001LWL M20x1.5 4x 1.5-2.5 27 8 40 

        

ZKV21035LWL ZKV21018LWL ZKV21001LWL PG16 4x 1.5-2.5 27 8 40 
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Einsteckverschraubungen PA6.6 cable gland PA6.6 
  

Produkt 
• PA6-Verschraubung  
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 

• Apparatebau 
• Für schwer zugänglichen Stellen 
 

Eigenschaften 
• Einfache und schnelle Montage   
• Für Durchgangsbohrungen  

• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
   Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 

 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 
Material PA6.6 
Temperaturbereich -25 °C bis +100 °C 
Dichtungen CR/NBR 

Schutzart IP68/5bar 
 
Farbe: lichtgrau (RAL7035)  

 
Auf Anfrage auch mit anderen Klemmbereichen 
lieferbar. 
 

product 
• PA6-gland 
 

area of application 
• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 

• construction of apparatus 
 

 

properties 

• easy to install 
• for through holes 

• easily disassembled without special tools 
• free from paint wetting Interfering substances 
 (LABS-free), RoHS Compliant 
 

 
 

technical data  

material  PA6.6 
temperature range -25°C to +100°C 
seals   CR/NBR 
protection grade IP68/5bar 

 
colour: light grey (RAL7035)  

 
on request also with other clamping ranges 

available. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
Art.nr  Dimension (AG) Klemmbereich SW L 

part-no dimension (AG) cable diameter mm mm 

RAL 7035 
    

MZEV16035 M16X1.5 4 - 10 20 8 

MZEV20035 M16X1.5 6 - 12 24 8 
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Einsteckverschraubungen PA6.6  

für Wandstärken 1.0-2.5mm 
cable gland with clamping system 

for wall thickness 1.0-2.5mm 
  

Produkt 
• PA6-Verschraubung steckbar 
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 
• Apparatebau 
• Für schwer zugänglichen Stellen 
 

Eigenschaften 

• Einfache und schnelle Montage   
• Für Durchgangsbohrungen  

• schnelle und einfache Montage mit Zange 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
   Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 
 (LABSfrei), RoHS-konform  
 
 

Technische Daten 
Material PA6.6 
Temperaturbereich -25 °C bis +100 °C 
Dichtungen CR/NBR 
Schutzart IP68/5bar 

Brandklasse UL94-V0, selbstverlöschend 

 
 
Farben: silbergrau (RAL7001), lichtgrau (RAL7035) 
und schwarz (RAL9005) 

 
Auf Anfrage auch mit anderen Klemmbereichen 
lieferbar. 
 

product 
• PA6-gland with clamping system 
 

area of application 
• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 
 

 

properties 
• easy to install 

• for through holes 
• easily and fast to mount with pliers 
• free from paint wetting Interfering substances 
 (LABS-free), RoHS Compliant 

 
 
 
technical data  
material  PA6.6 

temperature range -25°C to +100°C 
seals   CR/NBR 
protection grade IP68/5bar 
flame class  UL94-V0, self-extinguishing 

 

 
colours: silvery-grey (RAL7001), light grey (RAL7035) 
and black (RAL9005) 
 
on request also with other clamping ranges 
available. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
Art.nr  Art.nr  Art.nr  Dimension (AG) Klemmbereich Bohrung mm VPE 

part-no part-no part-no dimension (AG) cable diameter drilling mm packing unit 

RAL 7035 RAL 9005 RAL 7001 
    

MZGC12035 MZGC12018 MZGC12001 M12X1.5 2.5 – 6.5 12.2 – 12.6 50 

MZGC16035 MZGC16018 MZGC16001 M16X1.5 6 – 9.5 16.2 – 16.6 50 

MZGC20035 MZGC20018 MZGC20001 M20X1.5 7 – 12 20.2 – 20.6 50 

MZGC25035 MZGC25018 MZGC25001 M25X1.5 11 – 16 25.2 – 25.6 25 

MZGC32035 MZGC32018 MZGC32001 M32X1.5 14 – 21 32.2 – 32.6 25 

MZGC40035 MZGC40018 MZGC40001 M40X1.5 19 – 27.5 40.2 – 40.6 10 

MZGC50035 MZGC50018 MZGC50001 M50X1.5 26 – 34 50.2 – 50.6 10 
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Einsteckverschraubungen PA6.6  

für Wandstärken 2.5-4.0mm 
cable gland with clamping system 

for wall thickness 2.5-4.0mm 
  

Produkt 
• PA6-Verschraubung steckbar 
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 
• Apparatebau 
• Für schwer zugänglichen Stellen 
 

Eigenschaften 

• Einfache und schnelle Montage   
• Für Durchgangsbohrungen  

• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
   Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 
 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 
Material PA6.6 
Temperaturbereich -25 °C bis +100 °C 
Dichtungen CR/NBR 
Schutzart IP68/5bar 
Brandklasse UL94-V0, selbstverlöschend 
 

 
Farben: silbergrau (RAL7001), lichtgrau (RAL7035) 
und schwarz (RAL9005) 

 
Auf Anfrage auch mit anderen Klemmbereichen 
lieferbar. 

 
 

product 
• PA6-gland with clamping system 
 

area of application 
• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 
 

 

properties 
• easy to install 

• for through holes 
• easily and fast to mount with pliers 
• free from paint wetting Interfering substances 
 (LABS-free), RoHS Compliant 

 
 
technical data  

material  PA6.6 
temperature range -25°C to +100°C 
seals   CR/NBR 
protection grade IP68/5bar 
flame class  UL94-V0, self-extinguishing 

 

 
colours: silvery-grey (RAL7001), light grey (RAL7035) 
and black (RAL9005) 
 
 on request also with other clamping ranges 
available. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
Art.nr  Art.nr  Art.nr  Dimension (AG) Klemmbereich Bohrung mm VPE 

part-no part-no part-no dimension (AG) cable diameter drilling mm packing unit 

RAL 7035 RAL 9005 RAL 7001 
    

MZGC12535 MZGC12518 MZGC12501 M12X1.5 2.5 – 6.5 12.2 – 12.6 50 

MZGC16535 MZGC16518 MZGC16501 M16X1.5 6 – 9.5 16.2 – 16.6 50 

MZGC20535 MZGC20518 MZGC20501 M20X1.5 7 – 12 20.2 – 20.6 50 

MZGC25535 MZGC25518 MZGC25501 M25X1.5 11 – 16 25.2 – 25.6 25 

MZGC32535 MZGC32518 MZGC32501 M32X1.5 14 – 21 32.2 – 32.6 25 
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Montagewerkzeug und Einsätze zu 

Einsteckverschraubungen  
Assembly pliers and inserts for cable 

gland with clamping system  
  

Produkt 
• Montagewerkzeug und Einsätze 
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 
• Apparatebau 
• Für schwer zugänglichen Stellen 
 

Eigenschaften 

• Einfache und schnelle Montage   
• Für Durchgangsbohrungen  

• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
   Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 
 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 
Material PA6.6 
Temperaturbereich -25 °C bis +100 °C 
Dichtungen CR/NBR 
Schutzart IP68/5bar 
 

 

 

 
 

product 
• Asemly pliers and inserts 
 

area of application 
• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 
 

 

properties 
• easy to install 

• for through holes 
• easily and fast to mount with pliers 
• free from paint wetting Interfering substances 
 (LABS-free), RoHS Compliant 

 
 
 
technical data  
material  PA6.6 

temperature range -25°C to +100°C 
seals   CR/NBR 
protection grade IP68/5bar 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

 
Art.nr   Dimension    VPE 

part-no  dimension    packing unit 

Montagezange / assembly pliers      

MKMZGCC     1 

Zangeneinsatz / inserts      

MKZEGC12 M12    1 

MKZEGC16 M16    1 

MKZEGC20 M20    1 

MKZEGC25 M25    1 

MKZEGC32 M32    1 

MKZEGC40 M40    1 

MKZEGC50 M50    1 
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Verschraubung Quick mount PA6.6 cable gland quick mount PA6.6 
  

Produkt 
• PA6-Verschraubung OHNE Gegenmutter 
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 

• Apparatebau 
• Für schwer zugänglichen Stellen 
 

Eigenschaften 
• Einfache und schnelle Montage   
• Für Durchgangsbohrungen  

• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 
• Kein Zugang von hinten nötig, Montage von vorne 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 
 (LABSfrei), RoHS-konform  
 
 
 

Technische Daten 

Material PA6.6 
Temperaturbereich -25 °C bis +100 °C 
Dichtungen CR/NBR 
Schutzart IP68/5bar 
 
Farben: silbergrau (RAL7001), lichtgrau (RAL7035) 
und schwarz (RAL9005) 

 
Auf Anfrage auch mit anderen Klemmbereichen 
lieferbar. 
 

product 
• PA6-gland WITHOUT lock nut 
 

area of application 
• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 

• construction of apparatus 
 

 

properties 

• easy to install 
• for through holes 

• easily disassembled without special tools 
• no need for back excess, can be mounted from the  
  front only 
• free from paint wetting Interfering substances  

 (LABS-free), RoHS Compliant 
 
 

technical data  
material  PA6.6 
temperature range -25°C to +100°C 
seals   CR/NBR 
protection grade IP68/5bar 

 
colours: silvery-grey (RAL7001), light grey (RAL7035) 
and black (RAL9005) 

 
on request also with other clamping ranges 
available. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
Art.nr  Art.nr  Art.nr  Dimension  Klemmbereich SW Di H 

part-no part-no part-no dimension cable diameter mm mm mm 

RAL 7035 RAL 9005 RAL 7001 
     

MKVOG161 MKVOG162 MKVOG163 M16X1.5 5 – 10 20 16.2 38.5 

MKVOG201 MKVOG202 MKVOG203 M20X1.5 8 – 13 24 20.2 42.5 

MKVOG251 MKVOG252 MKVOG253 M25X1.5 11 – 17 29 25.2 48.0 

MKVOG321 MKVOG322 MKVOG323 M32X1.5 15 – 22 36 32.2 55.0 
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Verschraubungen mit Biegespirale 

PA6.6 
Cable gland metric  with spiral top 

PA6.6 
  

Produkt 
• PA6-Verschraubung  
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 
• Apparatebau 
 

Eigenschaften 
• Einfache und schnelle Montage   

• Für Durchgangsbohrungen  
• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 

• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
   Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 
 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 

Material PA6.6 
Temperaturbereich -25 °C bis +100 °C 
Schutzart IP68/5bar 
 
Farben: lichtgrau (RAL7035) und schwarz (RAL9005)  
 

 
 
 
 

product 
• PA6-gland 
 

area of application 
• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 
 

properties 
• easy to install 

• for through holes 
• easily disassembled without special tools 

• free from paint wetting Interfering substances 
 (LABS-free), RoHS Compliant 
 
 
 

technical data  
material  PA6.6 
temperature range -25°C to +100°C 
protection grade IP68/5bar 

 
colours: light grey (RAL7035) and black (RAL9005)  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
Art.nr  Art.nr  Dimension (AG) Klemmbereich SW GL 

part-no part-no dimension (AG) cable diameter mm mm 

RAL 7035 RAL 9005 
    

MKKV12035 MKKV12018 M12X1.5 3 - 6.5 15 8 

MKKV16035 MKKV16018 M16X1.5 5 - 10 22 15 

MKKV20035 MKKV20018 M20X1.5 6 - 12 24 11 

MKKV21035 MKKV21018 M20X1.5 10 - 14 27 15 

MKKV25035 MKKV25018 M25X1.5 13 - 18 33 15 
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Verschraubungen teilbar split cable gland  
  

Produkt 
• PA6-Verschraubung teilbar 
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 

• Apparatebau 
 

Eigenschaften 

• Einfache und schnelle Montage   
• Für Durchgangsbohrungen  
• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 

• Geeignet für vorkonfektionierte Leitungen 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 
 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 
Material Polycarbonat (PC) 
Temperaturbereich -25 °C bis +100 °C 
Schutzart IP68/5bar 
Brandklasse UL94-V0, selbstverlöschend 
 

Farbe: lichtgrau (RAL7035)  

 
 
 
 

product 
• PA6- split cable gland 
 

area of application 
• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 

• construction of apparatus 
 

properties 

• easy to install 
• for through holes 
• easily disassembled without special tools 

• for assembled cables 
• free from paint wetting Interfering substances 
 (LABS-free), RoHS Compliant 
 

technical data  
material  Polycarbonat (PC) 
temperature range -25°C to +100°C 
protection grade IP68/5bar 
flame class  UL94-V0, self-extinguishing 
 
colour: light grey (RAL7035) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
Art.nr  Dimension mm Gewindelänge Durchlass max. mm / Einsätze VPE 

part-no dimension mm thread length opening max. mm / inserts packing unit 

Verschraubung teilbar    / split cable gland 
   

MKVT2035 M20x1.5 14 20 / 1 10 

MKVT2535 M25x1.5 14 25 / 1 10 

MKVT3235 M32x1.5 14 32 / 1 10 

MKVT4035 M40x1.5 14 40 / 1 10 

MKVT5035-2 M50x1.5 14 50 / 2 5 

MKVT6335-4 M601x.5 14 63 / 4 5 

     

Für D-Sub-Stecker          / for D-Sub connectors    

MKVTSUB9 M32x1.5 14 SUB-D9 10 

MKVTSUB15 M40x1.5 14 SUB-D15 10 

MKVTSUB25 M50x1.5 14 SUB-D25 10 
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Einsätze zu Verschraubungen teilbar inserts for split cable gland  
  

Produkt 
• Elastomer 
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 

• Apparatebau 
 

Eigenschaften 

• Einfache und schnelle Montage   
• Für Durchgangsbohrungen  
• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 

• Geeignet für vorkonfektionierte Leitungen 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 
 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 
Material Elastomer 
Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C 
Schutzart IP68/5bar 
Brandklasse UL94-V0, selbstverlöschend 
 

Farbe: lichtgrau (RAL7035)  

 
 
 
 

product 
• Elastomer 
 

area of application 
• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 

• construction of apparatus 
 

properties 

• easy to install 
• for through holes 
• easily disassembled without special tools 

• for assembled cables 
• free from paint wetting Interfering substances 
 (LABS-free), RoHS Compliant 
 

technical data  
material  Elastomer 
temperature range -40°C to +90°C 
protection grade IP68/5bar 
flame class  UL94-V0, self-extinguishing 
 
colour: light grey (RAL7035) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
Art.nr  Klemmbereich mm VPE   

part-no cable diameter mm Packing unit   

     

VGKT2 2-3 10   

VGKT3 3-4 10   

VGKT4 4-5 10   

VGKT5 5-6 10   

VGKT6 6-7 10   

VGKT7 7-8 10   

VGKT8 8-9 10   

VGKT9 9-10 10   

VGKT10 10-11 10   

VGKT11 11-12 10   

VGKT12 12-13 10   

VGKT13 13-14 10   

VGKT14 14-15 10   

VGKT15 15-16 10   

VGKT16 16 10   

VGKT17 17 10   
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Einsätze zu Verschraubungen teilbar inserts for split cable gland  
  

Produkt 
• Elastomer 
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 

• Apparatebau 
 

Eigenschaften 

• Einfache und schnelle Montage   
• Für Durchgangsbohrungen  
• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 

• Geeignet für vorkonfektionierte Leitungen 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 
 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 
Material Elastomer 
Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C 
Schutzart IP68/5bar 
Brandklasse UL94-V0, selbstverlöschend 
 

Farbe: lichtgrau (RAL7035)  

 
 
 
 

product 
• Elastomer 
 

area of application 
• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 

• construction of apparatus 
 

properties 

• easy to install 
• for through holes 
• easily disassembled without special tools 

• for assembled cables 
• free from paint wetting Interfering substances 
 (LABS-free), RoHS Compliant 
 

technical data  
material  Elastomer 
temperature range -40°C to +90°C 
protection grade IP68/5bar 
flame class  UL94-V0, self-extinguishing 
 
colour: light grey (RAL7035) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
Art.nr  Klemmbereich mm VPE   

part-no cable diameter mm Packing unit   

     

VGKT2/2 2x2 10   

VGKT2/3 2x3 10   

VGKT2/4 2x4 10   

VGKT2/5 2x5 10   

VGKT2/6 2x6 10   

VGKT2/7 2x7 10   

VGKT2/8 2x8 10   

VGKT4/2 4x2 10   

VGKT4/3 4x3 10   

VGKT4/4 4x4 10   

VGKT4/5 4x5 10   

VGKT4/6 4x6 10   

     

VGKTASI 1xASI 10   

VGKT0408 oval 4x8mm 10   
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Kabelverbindungsmuffen In line junction box (tube) 
  

Produkt 
• Kabelverbindungsmuffen zum Verbinden von  
   Netz- und Drehstromleitungen 

 
Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Beleuchtungstechnik 
• Installation 
• Service und Unterhalt 
 

Eigenschaften 

• Einfache und schnelle Montage   
• Ersetzt externe Klemmkästen und Dosen  
• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 
• Einsätze mit Schraubklemmen 
• Kontakteinsätze 3-polig oder 5-polig 

• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 
 (LABSfrei), RoHS-konform  
 
Technische Daten 
Material PA6.6 GF V0 
Temperaturbereich -20 °C bis +85 °C 
Dichtungen CR/NBR 

Querschnitt 1.5mm2 bis 4mm2 
Schutzart IP67 
Spannung 250/450V 

Strombelastung max. 32A 
 
Farbe :schwarz 
 

 
 

product 
• Inline junction box (tube)  
 

 
area of application 
• mechanical engineering 
• lighting  
• installation 
• service and maintenance  
 

properties 

• easy to install 
• replaces external terminal boxes 
• easily disassembled without special tools 
• contact inserts with screw terminals 
• contact inserts 3 pol or 5pol 

• free from paint wetting Interfering substances 
 (LABS-free), RoHS Compliant 
 
technical data  
material  PA6.6 GF V0 
temperature range -20°C to +85°C 
seals   CR/NBR 

cross section  1.5mm2 to 4mm2 
protection grade IP67 
working voltage 250/450V 

Current max  32A 

 
Colour: black 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
Art.nr  Dimension mm Kabeldurchmesser SW mm Ausführung 

part-no dimension mm cable diameter wrench size design 

gerade Ausführung        / streight design 
   

MKVM20 Ø 26.5/L 115 5 - 13 24 3 pol / 2xM20 

MKVM25 Ø 32.0/L 130 8 - 17 29 5 pol / 2xM25 

     

T- Ausführung                 / T design    

MKVM20T 116 / 92 5 – 13 24 2x3 pol / 3xM20 

MKVM2520T 121 / 92 8-17 / 5-13 29 2x3 pol / 1xM25+2xM20 
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Wellrohrverschraubung IP65 mit 

montierter Innendichtung – 
metrisch PA6.6 

Straight male thread fitting PA6.6 

for polyamide conduits 

  

Produkt 
• PA6-Verschraubung  
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 

• Apparatebau 
 

Eigenschaften 

• Einfache und schnelle Montage   
• Für Durchgangsbohrungen  
• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
   Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 

 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 
Material PA6.6 
Temperaturbereich -25 °C bis +100 °C 
Schutzart IP65/5bar 

 
Farbe: schwarz (RAL9005) lieferbar. 

 
 
 
 

product 
• PA6-gland 
 

area of application 
• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 

• construction of apparatus 
 

properties 

• easy to install 
• for through holes 
• easily disassembled without special tools 
• free from paint wetting Interfering substances 
 (LABS-free), RoHS Compliant 

 
 
technical data  
material  PA6.6 
temperature range -25°C to +100°C 

protection grade IP68/5bar 

 
colour: black (RAL9005)  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
Art.nr  Dimension (AG) d  H GL Di Ø A SW 

part-no dimension (AG) mm mm mm mm mm mm 

RAL 9005        

WZKV12018 M12X1.5 10 30 8.9 8.4 19.8 19 

WZKV16018 M16X1.5 12 31 8.6 12.4 23.5 21 

WZKV20018 M20X1.5 17 39.2 13 16 29.5 27 

WZKV25018 M25X1.5 23 43.5 14.3 20.5 38.8 36 

WZKV32018 M32X1.5 29 46.3 14.2 26.6 44 40 

WZKV40018 M40X1.5 37 53.5 15 34 52.5 50 

WZKV50018 M50X1.5 50 58.2 15.5 42.50 68 65 

WZKV63018 M63X1.5 50 60.5 15.5 50 70.8 65 
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Würgenippel PE-LD twisting sleeve PE-LD 
  

Produkt 
• PE-LD  
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 

• Apparatebau 
 

Eigenschaften 

• Einfache und schnelle Montage   
• Für Durchgangsbohrungen  
• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 

• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
   Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 
 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 
Material PE-LD 
Temperaturbereich +60 °C bis +80 °C 
Schutzart IP68/5bar 
 

Farbe: grau (RAL7035) lieferbar. 

 
 
 
 

product 

• PE-LD 
 

area of application 

• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 
 

properties 
• easy to install 
• for through holes 

• easily disassembled without special tools 
• free from paint wetting Interfering substances 

 (LABS-free), RoHS Compliant 
 
 
 

technical data  
material  PE-LD 
temperature range +60°C to +80°C 
protection grade IP68/5bar 

 
colour: light grey (RAL7035)  
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
Art.nr  Art.nr  Dimension (AG) SW d GL 

part-no part-no dimension (AG) mm mm mm 

geschlossen 
closed 

mit Loch 
with hole 

    

MWN16 MWNL16 M16X1.5 15 4.5 10 

MWN20 MWNL20 M20X1.5 19 7.5 12 

MWN25 MWNL25 M25X1.5 24 8 12 

MWN32 MWNL32 M32X1.5 30 9 14 

MWN40  M40X1.5 37 15 16 

MWN50  M50X1.5 46 20 + 28 17.5 

MWN63  M63X1.5 56 22 + 33 20 
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Gegenmutter ohne Bund lock nut without collar 
  

Produkt 
• PA6  
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 

• Apparatebau 
 

Eigenschaften 

• Einfache und schnelle Montage   
• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  

   Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 
 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 
Material PA6.6 
Temperaturbereich -20 °C bis +110 °C 
Schutzart IP68/5bar 
 
Farben: lichtgrau (RAL7035) und schwarz (RAL9005)  

 
 

 
 
 

product 

• PA6 
 

area of application 

• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 
 

properties 
• easy to install 
• for through holes 

• easily disassembled without special tools 
• free from paint wetting Interfering substances 

 (LABS-free), RoHS Compliant 
 
 

technical data  
material  PA6.6 
temperature range -20°C to +110°C 
protection grade IP68/5bar 
 
colours: light grey (RAL7035) and black (RAL9005)  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
Art.nr  Art.nr  Dimension (AG) SW H 

part-no part-no dimension (AG) mm mm 

RAL 7035 RAL 9005 
   

MGVOB121 MGVOB12118 M12X1.5 17 5 

MGVOB161 MGVOB16118 M16X1.5 22 5 

MGVOB201 MGVOB20118 M20X1.5 26 6 

MGVOB251 MGVOB25118 M25X1.5 32 6 

MGVOB321 MGVOB32118 M32X1.5 41 7 

MGVOB401 MGVOB40118 M40X1.5 50 7 

MGVOB501 MGVOB50118 M50X1.5 60 8 

MGVOB631 MGVOB63118 M63X1.5 75 8 
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Gegenmutter mit Bund lock nut with collar 
  

Produkt 
• PA6  
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 

• Apparatebau 
 

Eigenschaften 

• Einfache und schnelle Montage   
• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  

   Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 
 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 
Material PA6.6 
Temperaturbereich -20 °C bis +110 °C 
Schutzart IP68/5bar 
 
Farben: silbergrau (RAL7001) und lichtgrau (RAL7035)  

 

 
 
 
 

product 

• PA6 
 

area of application 

• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 
 

properties 
• easy to install 
• for through holes 

• easily disassembled without special tools 
• free from paint wetting Interfering substances 

 (LABS-free), RoHS Compliant 
 
 

technical data  
material  PA6.6 
temperature range -20°C to +110°C 
protection grade IP68/5bar 
 
colours: silvery-grey (RAL7001), light grey (RAL7035) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
Art.nr  Art.nr  Dimension (AG) SW H 

part-no part-no dimension (AG) mm mm 

RAL 7035 RAL 7001 
   

MGV121 MGV12101 M12X1.5 17 5 

MGV161 MGV16101 M16X1.5 22 5 

MGV201 MGV20101 M20X1.5 26 6 

MGV251 MGV25101 M25X1.5 32 6 

MGV321 MGV32101 M32X1.5 41 7 

MGV401 MGV40101 M40X1.5 50 7 

MGV501 MGV50101 M50X1.5 60 8 

MGV631 MGV63101 M63X1.5 75 8 
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Druckausgleichselement Pressure compensation element 
  

Produkt 
• PA6  
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 

• Apparatebau 
 

Eigenschaften 

• Einfache und schnelle Montage   
• Für Durchgangsbohrungen  
• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 

• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
   Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 
 (LABSfrei), RoHS-konform  
 
 

Technische Daten 
Material PA6.6 
Temperaturbereich -20 °C bis +100 °C 

Schutzart IP68/5bar 
 
Farben: lichtgrau (RAL7035) und schwarz (RAL9005)  
 

 
 
 

product 

• PA6 
 

area of application 

• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 
 

properties 
• easy to install 
• for through holes 

• easily disassembled without special tools 
• free from paint wetting Interfering substances 

 (LABS-free), RoHS Compliant 
 
 
technical data  
material  PA6.6 
temperature range -20°C to +100°C 
protection grade IP68/5bar 

 
 
colours: light grey (RAL7035) and black (RAL9005) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
Art.nr   Art.nr  Dimension (AG) H  L SW 

part-no  part-no dimension (AG) mm mm mm 

RAL 7035 
mit O-Ring 
with O-ring 

 

RAL 9005 
mit O-Ring 
with O-ring 

    

DA12.1  DA12.2 M12X1.5 17.5 10 17 

DA16.1  DA16.2 M16X1.5 21.8 10 24 
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Verschlussschraube mit Kreuzschlitz screw plug 
  

Produkt 
• PA6  
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 

• Apparatebau 
 

Eigenschaften 

• Einfache und schnelle Montage   
• Für Durchgangsbohrungen  
• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 

• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
   Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 
 (LABSfrei), RoHS-konform  
 
 

Technische Daten 
Material PA6.6 
Temperaturbereich -20 °C bis +100 °C 

Schutzart IP68/5bar 
 
Farben: lichtgrau (RAL7035) und schwarz (RAL9005)  
 

 
 
 

product 

• PA6 
 

area of application 

• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 
 

properties 
• easy to install 
• for through holes 

• easily disassembled without special tools 
• free from paint wetting Interfering substances 

 (LABS-free), RoHS Compliant 
 
 
technical data  
material  PA6.6 
temperature range -20°C to +100°C 
protection grade IP68/5bar 

 
 
colours: light grey (RAL7035) and black (RAL9005) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
Art.nr  Art.nr  Art.nr  Dimension (AG) Kh GL D 

part-no part-no part-no dimension (AG) mm mm mm 

RAL 7035 
ohne O-Ring 

without O-ring 

RAL 7035  
mit O-Ring 
with O-ring 

RAL 9005 
ohne O-Ring 

without O-ring 

    

MVS121 MVO121 MVS120181 M12X1.5 3 6 17 

MVS161 MVO161 MVS160181 M16X1.5 4 6 22 

MVS201 MVO201 MVS200181 M20X1.5 4 6 25 

MVS251 MVO251 MVS250181 M25X1.5 4.5 7 31 

MVS321 MVO321 MVS320181 M32X1.5 4.5 8 37 

MVS401 MVO401 MVS400181 M40X1.5 3.5 9 46 

MVS501 MVO501 MVS500181 M50X1.5 5 10 60 

MVS631 MVO631 MVS630181 M63X1.5 6 12 75 
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Reduzierungen reduction 
  

Produkt 
• PA6, 30% GF 
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 

• Apparatebau 
 

Eigenschaften 

• Einfache und schnelle Montage   
• Für Durchgangsbohrungen  
• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 

• Zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangs-
 bohrung auf eine kleinere Gewindegrösse 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 
 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 
Material PA6, 30% GF 
Temperaturbereich -80 °C bis +110 °C 
Schutzart IP68/5bar 
 

Farben: lichtgrau (RAL7035) und zum Teil schwarz 
(RAL9005)  

 
 
 
 

product 

• PA, 30% GF 
 

area of application 

• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 
 

properties 
• easy to install 
• for through holes 

• easily disassembled without special tools 
• reduction of threaded or clearance holes to smaller 

 thread sizes 
• free from paint wetting Interfering substances 
 (LABS-free), RoHS Compliant 
 

technical data  
material  PA6, 30% GF 
temperature range -80°C to +110°C 
protection grade IP68/5bar 
 

colours: light grey (RAL7035) and partly  

black (RAL9005)  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Art.nr  Art.nr  AG1  AG2  

part-no part-no   

RAL 7035 RAL 9005   

MR1612 MR16120181 M16X1.5 M12X1.5 

MR2012 MR25160181 M20X1.5 M12X1.5 

MR2016  M20X1.5 M16X1.5 

MR2512  M25X1.5 M12X1.5 

MR2516  M25X1.5 M16X1.5 

MR2520  M25X1.5 M20X1.5 

MR3212  M32X1.5 M12X1.5 

MR3216  M32X1.5 M16X1.5 

MR3220  M32X1.5 M20X1.5 

MR3225  M32X1.5 M25X1.5 

MR4016  M40X1.5 M16X1.5 

MR4020  M40X1.5 M20X1.5 

MR4025  M40X1.5 M25X1.5 

MR4032 MR4032181 M40X1.5 M32X1.5 

MR5020  M50X1.5 M20X1.5 

MR5025  M50X1.5 M25X1.5 

MR5032  M50X1.5 M32X1.5 

MR5040  M50X1.5 M40X1.5 

MR6325  M63X1.5 M25X1.5 

MR6332  M63X1.5 M32X1.5 

MR6340  M63X1.5 M40X1.5 

MR6350  M63X1.5 M50X1.5 
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Erweiterungen enlarger 
  

Produkt 
• PA6, 30% GF 
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 

• Apparatebau 
 

Eigenschaften 

• Einfache und schnelle Montage   
• Für Durchgangsbohrungen  
• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 

• Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangs-
 bohrung auf eine grössere Gewindegrösse 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 
 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 
Material PA6, 30% 
Temperaturbereich -80 °C bis +110 °C 
Schutzart IP68/5bar 
 

Farben: lichtgrau (RAL7035)  

 
 
 
 

product 

• PA, 30% GF 
 

area of application 

• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 
 

properties 
• easy to install 
• for through holes 

• easily disassembled without special tools 
• enlager of thread or clearance holes to larger thread 

 sizes  
• free from paint wetting Interfering substances 
 (LABS-free), RoHS Compliant 
 

technical data  
material  PA6, 30% 
temperature range -80°C to +110°C 
protection grade IP68/5bar 
 

colour: light grey (RAL7035) . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
Art.nr  AG1  AG2  

part-no   

RAL 7035   

ME1216 M16X1.5 M12X1.5 

ME1620 M20X1.5 M12X1.5 

ME2025 M20X1.5 M16X1.5 

ME2532 M25X1.5 M12X1.5 

ME3240 M25X1.5 M16X1.5 
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Mehrfachdichteinsätze multiple Sealing Inserts 
  

Produkt 
• TPE 
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 

• Apparatebau 
 

Eigenschaften 

• Einfache und schnelle Montage   
• Für Durchgangsbohrungen  
• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 

• Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Einzelkabel 
 

 
Technische Daten 
Material TPE 
Temperaturbereich -30 °C bis +100 °C 

Schutzart IP68/5bar 
 
 

 
 
 
 

product 

• TPE 
 

area of application 

• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 
 

properties 
• easy to install 
• for through holes 

• easily disassembled without special tools 
• sealing insert for installation of several single cables 

 
 
 

technical data  
material  TPE 
temperature range -30°C to +100°C 
protection grade IP68/5bar 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
Art.nr  Grösse Anzahl Bohrungen Durchmesser (mm) 

part-no dimension  mm 

    

MFD16240 M16 2 4.0 

MFD16245 M16 2 4.5 

MFD16250 M16 2 5.0 

MFD16340 M16 3 4.0 

MFD20245 M20 2 4.5 

MFD20250 M20 2 5.0 

MFD20260 M20 2 6.0 

MFD20340 M20 3 4.0 

MFD20350 M20 3 5.0 

MFD21240 M20/2 2 4.0 

MFD21260 M20/2 2 6.0 

MFD21265 M20/2 2 6.5 

MFD21340 M20/2 3 4.0 

MFD21350 M20/2 3 5.0 

MFD21360 M20/2 3 6.0 

MFD21365 M20/2 3 6.5 

MFD21440 M20/2 4 4.0 

MFD21450 M20/2 4 5.0 

MFD21540 M20/2 5 4.0 

MFD25460 M25 4 6.0 

MFD32270 M32 2 7.0 

MFD32280 M32 2 8.0 
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Mehrfachdichteinsätze multiple Sealing Inserts 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Art.nr  Grösse Anzahl Bohrungen Durchmesser (mm) 

part-no dimension  mm 

    

MFD32290 M32 2 9.0 

MFD32370 M32 3 7.0 

MFD32380 M32 3 8.0 

MFD32470 M32 4 7.0 

MFD32480 M32 4 8.0 

MDF32560 M32 5 6.0 

MFD40410 M40 4 10.0 

MFD40670 M40 6 7.0 

 

Bohrungen verschlossen mit 

Membrane 
Holes are plugged with membrane 

 

 

Art.nr  Grösse Anzahl Bohrungen Durchmesser (mm) 

part-no dimension  mm 

    

MFDG16250 M16 2 5.0 

MFDG16340 M16 3 4.0 

MFDG20260 M20 2 6.0 

MFDG20340 M20 3 4.0 

MFDG20350 M20 3 5.0 

MFDG21260 M20/2 2 6.0 

MFDG21350 M20/2 3 5.0 

MFDG21290 M20/2 2 9.0 

MFDG21360 M20/2 3 6.0 

MFDG21540 M20/2 5 4.0 

MFDG32290 M32 2 9.0 

MFDG32470 M32 4 7.0 

MFDG32480 M32 4 8.0 
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Mehrfachdichteinsätze LWL multiple Sealing Inserts FOC 
  

Produkt 
• TPE 
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 

• Apparatebau 
 

Eigenschaften 

• Einfache und schnelle Montage   
• Für Durchgangsbohrungen  
• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 

• Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Einzelkabel 
 

 
 

Technische Daten 

Material TPE 
Temperaturbereich -30 °C bis +100 °C 
Schutzart IP68/5bar 
 
 

 
 
 

 

 
 

product 

• TPE 
 

area of application 

• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 
 

properties 
• easy to install 
• for through holes 

• easily disassembled without special tools 
• sealing insert for installation of several single cables 

 
 
 

technical data  
material  TPE 
temperature range -30°C to +100°C 
protection grade IP68/5bar 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
Art.nr  Grösse Anzahl Bohrungen Durchmesser (mm) 

part-no dimension  mm 

    

MFD20ASI M20 1 für ASI-Bus/ for ASI bus 

MFD21LWL M20 4/2 für LWL/ for fiber 

 

LWL/fiber ASI-Bus/ASI bus 
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Durchführungstüllen 2.0-6.0mm Grommets 2.0-6.0mm 
  

Produkt 
• Durchführungstülle EPDM  
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 
• Apparatebau 

• Installation 
 

Eigenschaften 
• Einfache und schnelle Montage   
• Für Durchgangsbohrungen  

• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
   Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 

 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 
Material EPDM 
Temperaturbereich -40 °C bis +125 °C 
Schutzart keine 

 
Farbe: schwarz 

 

 
 
 

product 
• grommet EPDM 
 

area of application 
• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 

• installation 
 

 

properties 
• easy to install 

• for through holes 
• easily disassembled without special tools 
• free from paint wetting Interfering substances 
 (LABS-free), RoHS Compliant 
 

technical data  
material  EPDM 
temperature range -40°C to +125°C 
protection grade none 

 
Colour: black 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
Art.nr  A  B C D F1 F2 VPE 

part-no mm mm mm mm mm mm packing unit 

        

MKD050210 2.0 5.0 8.0 1.0 1.5 1.5 500 

MKD502015 2.0 5.0 8.0 1.5 1.5 1.5 500 

MKD502020 2.0 5.0 8.0 2.0 1.5 1.5 500 

MKD503010 3.0 5.0 8.0 1.0 1.5 1.5 500 

MKD503015 3.0 5.0 8.0 1.5 1.5 1.5 500 

MKD503020 3.0 5.0 8.0 2.0 1.5 1.5 500 

MKD703015 3.0 7.0 10.0 1.5 2.3 2.3 100 

MKD804010 4.0 8.0 11.0 1.0 2.0 2.0 100 

MKD804020 4.0 8.0 11.0 2.0 2.0 2.0 100 

MKD804030 4.0 8.0 11.0 3.0 2.0 2.0 100 

MKD806010 6.0 8.0 11.0 1.0 2.0 2.0 100 

MKD806020 6.0 8.0 11.0 2.0 2.0 2.0 100 

MKD906010 6.0 9.0 12.0 1.0 2.0 2.0 100 

MKD906015 6.0 9.0 12.0 1.5 2.0 2.0 100 

MKD906020 6.0 9.0 12.0 2.0 2.0 2.0 100 

MKD906030 6.0 9.0 12.0 3.0 2.0 2.0 100 

MKD906040 6.0 9.0 12.0 4.0 2.0 2.0 100 
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Durchführungstüllen 6.0-8.0mm Grommets 6.0-8.0mm 
  

Produkt 
• Durchführungstülle EPDM  
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 
• Apparatebau 

• Installation 
 

Eigenschaften 
• Einfache und schnelle Montage   
• Für Durchgangsbohrungen  

• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
   Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 

 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 
Material EPDM 
Temperaturbereich -40 °C bis +125 °C 
Schutzart keine 

 
Farbe: schwarz 

 

 
 
 

product 
• grommet EPDM 
 

area of application 
• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 

• installation 
 

 

properties 
• easy to install 

• for through holes 
• easily disassembled without special tools 
• free from paint wetting Interfering substances 
 (LABS-free), RoHS Compliant 
 

technical data  
material  EPDM 
temperature range -40°C to +125°C 
protection grade none 

 
Colour: black 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
Art.nr  A  B C D F1 F2 VPE 

part-no mm mm mm mm mm mm packing unit 

        

MKD1006010 6.0 10.0 14.0 1.0 2.5 2.5 100 

MKD1006015 6.0 10.0 14.0 1.5 2.5 2.5 100 

MKD1006020 6.0 10.0 14.0 2.0 2.5 2.5 100 

MKD1006030 6.0 10.0 14.0 3.0 2.5 2.5 100 

MKD1008010 8.0 10.0 14.0 1.0 2.5 2.5 100 

MKD1008015 8.0 10.0 14.0 1.5 2.5 2.5 100 

MKD1008020 8.0 10.0 14.0 2.0 2.5 2.5 100 

MKD1008030 8.0 10.0 14.0 3.0 2.5 2.5 100 

MKD1108010 8.0 11.0 16.0 1.0 2.5 2.5 100 

MKD1108020 8.0 11.0 16.0 2.0 2.5 2.5 100 

MKD1108030 8.0 11.0 16.0 3.0 2.5 2.5 100 

MKD1108040 8.0 11.0 16.0 4.0 2.5 2.5 100 

MKD1208010 8.0 12.0 16.0 1.0 2.5 2.5 100 

MKD1208020 8.0 12.0 16.0 2.0 2.5 2.5 100 

MKD1208030 8.0 12.0 16.0 3.0 2.5 2.5 100 

MKD1208040 8.0 12.0 16.0 4.0 2.5 2.5 100 
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Durchführungstüllen 10.0-12.0mm Grommets 10.0-12.0mm 
  

Produkt 
• Durchführungstülle EPDM  
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 
• Apparatebau 

• Installation 
 

Eigenschaften 
• Einfache und schnelle Montage   
• Für Durchgangsbohrungen  

• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
   Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 

 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 
Material EPDM 
Temperaturbereich -40 °C bis +125 °C 
Schutzart keine 

 
Farbe: schwarz 

 

 
 
 

product 
• grommet EPDM 
 

area of application 
• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 

• installation 
 

 

properties 
• easy to install 

• for through holes 
• easily disassembled without special tools 
• free from paint wetting Interfering substances 
 (LABS-free), RoHS Compliant 
 

technical data  
material  EPDM 
temperature range -40°C to +125°C 
protection grade none 

 
Colour: black 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
Art.nr  A  B C D F1 F2 VPE 

part-no mm mm mm mm mm mm packing unit 

        

MKD12010010 10.0 12.0 16.0 1.0 2.5 2.5 100 

MKD12010015 10.0 12.0 16.0 1.5 2.5 2.5 100 

MKD12010020 10.0 12.0 16.0 2.0 2.5 2.5 100 

MKD12010030 10.0 12.0 16.0 3.0 2.5 2.5 100 

MKD14011010 11.0 14.0 18.0 1.0 2.5 2.5 100 

MKD14011020 11.0 14.0 18.0 2.0 2.5 2.5 100 

MKD14011030 11.0 14.0 18.0 3.0 2.5 2.5 100 

MKD15011010 11.0 15.0 20.0 1.0 2.5 2.5 100 

MKD15011020 11.0 15.0 20.0 2.0 2.5 2.5 100 

MKD15011030 11.0 15.0 20.0 3.0 2.5 2.5 100 

MKD15011040 11.0 15.0 20.0 4.0 2.5 2.5 100 

MKD18012010 12.0 18.0 22.0 1.0 2.5 2.5 100 

MKD18012020 12.0 18.0 22.0 2.0 2.5 2.5 100 

MKD18012030 12.0 18.0 22.0 3.0 2.5 2.5 100 

MKD18012040 12.0 18.0 22.0 4.0 2.5 2.5 100 
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Durchführungstüllen 16.0-41.0mm Grommets 16.0-41.0mm 
  

Produkt 
• Durchführungstülle EPDM  
 

Einsatzbereich 
• Maschinenbau 
• Anlagenbau 
• Apparatebau 

• Installation 
 

Eigenschaften 
• Einfache und schnelle Montage   
• Für Durchgangsbohrungen  

• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
   Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 

 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 
Material EPDM 
Temperaturbereich -40 °C bis +125 °C 
Schutzart keine 

 
Farbe: schwarz 

 

 
 
 

product 
• grommet EPDM 
 

area of application 
• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 

• installation 
 

 

properties 
• easy to install 

• for through holes 
• easily disassembled without special tools 
• free from paint wetting Interfering substances 
 (LABS-free), RoHS Compliant 
 

technical data  
material  EPDM 
temperature range -40°C to +125°C 
protection grade none 

 
Colour: black 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
Art.nr  A  B C D F1 F2 VPE 

part-no mm mm mm mm mm mm packing unit 

        

MKD22016010 16.0 22.0 27.0 1.0 3.0 3.0 100 

MKD22016015 16.0 22.0 27.0 1.5 3.0 3.0 100 

MKD22016020 16.0 22.0 27.0 2.0 3.0 3.0 100 

MKD22016030 16.0 22.0 27.0 3.0 3.0 3.0 100 

MKD22016040 16.0 22.0 27.0 4.0 3.0 3.0 100 

MKD27021010 21.0 27.0 34.0 1.0 4.0 4.0 50 

MKD27021020 21.0 27.0 34.0 2.0 4.0 4.0 50 

MKD27021030 21.0 27.0 34.0 3.0 4.0 4.0 50 

MKD40031010 31.0 40.0 48.0 1.0 5.5 5.5 50 

MKD40031020 31.0 40.0 48.0 2.0 5.5 5.5 50 

MKD40031030 31.0 40.0 48.0 3.0 5.5 5.5 50 

MKD40031040 31.0 40.0 48.0 4.0 5.5 5.5 50 

MKD52041010 41.0 52.0 60.0 1.0 6.0 6.0 50 

MKD52041020 41.0 52.0 60.0 2.0 6.0 6.0 50 

MKD52041030 41.0 52.0 60.0 3.0 6.0 6.0 50 

MKD52041040 41.0 52.0 60.0 4.0 6.0 6.0 50 
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Sonder-Durchführungstüllen 

15.5-19.0mm 
Special grommets 15.5-19.0mm 

  

Produkt 

• Durchführungstülle NBR  
 

Einsatzbereich 

• Maschinenbau 
• Anlagenbau 
• Apparatebau 
• Installation 
 

Eigenschaften 
• Einfache und schnelle Montage   

• Für Durchgangsbohrungen  
• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 

• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
   Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 
 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 

Material EPDM 
Temperaturbereich -40 °C bis +125 °C 
Schutzart keine 
 
Farbe: schwarz 

 

 
 
 

product 

• grommet EPDM 
 

area of application 

• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 
• installation 
 

 

properties 

• easy to install 
• for through holes 
• easily disassembled without special tools 

• free from paint wetting Interfering substances 
 (LABS-free), RoHS Compliant 
 
technical data  
material  EPDM 
temperature range -40°C to +125°C 
protection grade none 

 
Colour: black 
 

  

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
Art.nr  A  B C D H VPE 

part-no mm mm mm mm mm packing unit 

       

MKD22015515 15.5 22.0 28.5 1.5 5.0 600 

MKD22015520 15.5 22.0 28.5 2.0 8.0 600 

MKD22015530 15.5 22.0 28.5 3.0 9.5 600 

MKD22015545 15.5 22.0 28.5 4.5 11.0 600 

MKD25017515 17.5 25.0 33.0 1.5 9.5 600 

MKD25017530 17.5 25.0 33.0 3.0 11.0 600 

MKD25018010 18.0 25.0 32.0 1.0 5.0 600 

MKD25018020 18.0 25.0 32.0 2.0 6.0 600 

MKD25018040 18.0 25.0 32.0 4.0 8.0 400 

MKD25018060 18.0 25.0 32.0 6.0 10.0 400 

MKD27019015 19.0 27.0 35.0 1.5 9.5 400 

MKD27038020 19.0 38.0 44.0 2.0 8.5 400 

MKD27019030 19.0 27.0 35.0 3.0 11.0 400 

MKD27019045 19.0 27.0 35.0 4.5 13.0 400 
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Sonder-Durchführungstüllen 

22.0-27.0mm 
Special grommets 22.0-27.0mm 

  

Produkt 

• Durchführungstülle NBR  
 

Einsatzbereich 

• Maschinenbau 
• Anlagenbau 
• Apparatebau 
• Installation 
 

Eigenschaften 
• Einfache und schnelle Montage   

• Für Durchgangsbohrungen  
• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 

• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
   Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 
 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 

Material EPDM 
Temperaturbereich -40 °C bis +125 °C 
Schutzart keine 
 
Farbe: schwarz 

 

 
 
 

product 

• grommet EPDM 
 

area of application 

• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 
• installation 
 

 

properties 

• easy to install 
• for through holes 
• easily disassembled without special tools 

• free from paint wetting Interfering substances 
 (LABS-free), RoHS Compliant 
 
technical data  
material  EPDM 
temperature range -40°C to +125°C 
protection grade none 

 
Colour: black 
 

  

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
Art.nr  A  B C D H VPE 

part-no mm mm mm mm mm packing unit 

       

MKD29022010 22.0 29.0 36.0 1.0 5.0 400 

MKD31015515 22.0 31.5 41.0 1.5 11.0 400 

MKD29036020 22.0 29.0 36.0 2.0 6.0 400 

MKD31522030 22.0 31.5 41.0 3.0 13.0 400 

MKD29022080 22.0 29.0 36.0 4.0 8.0 400 

MKD31522045 22.0 31.5 41.0 4.5 14.0 400 

MKD29022060 22.0 29.0 36.0 6.0 10.0 400 

MKD31522095 22.0 31.4 44.0 9.5 19.0 400 

MKD35025015 25.0 35.0 44.0 1.5 11.0 400 

MKD35025020 25.0 35.0 44.0 2.0 13.0 400 

MKD35025030 25.0 35.0 44.0 3.0 13.0 400 

MKD35025045 25.0 35.0 44.0 4.5 14.0 400 

MKD34027010 27.0 34.0 41.0 1.0 5.0 400 

MKD34027020 27.0 34.0 41.0 2.0 6.0 400 

MKD34027040 27.0 34.0 41.0 4.0 8.0 200 

MKD34027060 27.0 34.0 41.0 6.0 10.0 200 
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Sonder-Durchführungstüllen 

28.5-43.0mm 
Special grommets 28.5-43.0mm 

  

Produkt 

• Durchführungstülle NBR  
 

Einsatzbereich 

• Maschinenbau 
• Anlagenbau 
• Apparatebau 
• Installation 
 

Eigenschaften 
• Einfache und schnelle Montage   

• Für Durchgangsbohrungen  
• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 

• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
   Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 
 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 

Material EPDM 
Temperaturbereich -40 °C bis +125 °C 
Schutzart keine 
 
Farbe: schwarz 

 

 
 
 

product 

• grommet EPDM 
 

area of application 

• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 
• installation 
 

 

properties 

• easy to install 
• for through holes 
• easily disassembled without special tools 

• free from paint wetting Interfering substances 
 (LABS-free), RoHS Compliant 
 
technical data  
material  EPDM 
temperature range -40°C to +125°C 
protection grade none 

 
Colour: black 
 

  

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
Art.nr  A  B C D H VPE 

part-no mm mm mm mm mm packing unit 

       

MKD35028515 28.5 35.0 44.0 1.5 9.5 200 

MKD38028520 28.5 38.0 57.0 2.0 11.0 200 

MKD38028615 28.6 38.0 57.0 1.5 9.5 200 

MKD38031530 31.5 38.0 47.0 3.0 10.0 200 

MKD40033010 33.0 40.0 47.0 1.0 5.0 200 

MKD40033020 33.0 40.0 47.0 2.0 6.0 200 

MKD41033030 33.0 41.0 50.0 3.0 11.0 200 

MKD40033040 33.0 40.0 47.0 4.0 8.0 200 

MKD40033060 33.0 40.0 47.0 6.0 10.0 200 

MKD41035040 35.0 41.0 47.0 4.0 10.0 200 

MKD50538020 38.0 50.5 54.0 2.0 9.5 200 

MKD44038030 38.0 44.0 54.0 3.0 12.5 200 

MKD44038045 38.0 44.0 64.0 4.5 14.0 200 

MKD50538045 38.0 50.5 54.0 4.5 14.0 200 

MKD50543030 43.0 50.5 64.0 3.0 9.5 200 
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Sonder-Durchführungstüllen 

50.0-76.0mm 
Special grommets 50.0-76.0mm 

  

Produkt 

• Durchführungstülle NBR  
 

Einsatzbereich 

• Maschinenbau 
• Anlagenbau 
• Apparatebau 
• Installation 
 

Eigenschaften 
• Einfache und schnelle Montage   

• Für Durchgangsbohrungen  
• Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug 

• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
   Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen 
 (LABSfrei), RoHS-konform  
 

Technische Daten 

Material EPDM 
Temperaturbereich -40 °C bis +125 °C 
Schutzart keine 
 
Farbe: schwarz 

 

 
 
 

product 

• grommet EPDM 
 

area of application 

• mechanical engineering 
• plant engineering and construction 
• construction of apparatus 
• installation 
 

 

properties 

• easy to install 
• for through holes 
• easily disassembled without special tools 

• free from paint wetting Interfering substances 
 (LABS-free), RoHS Compliant 
 
technical data  
material  EPDM 
temperature range -40°C to +125°C 
protection grade none 

 
Colour: black 
 

  

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
Art.nr  A  B C D H VPE 

part-no mm mm mm mm mm packing unit 

       

MKD63550015 50.0 63.5 76.0 1.5 9.5 200 

MKD63554015 54.0 63.5 73.0 1.5 11.0 200 

MKD63554045 54.0 63.5 73.0 4.5 12.5 200 

MKD63556030 56.0 63.5 73.0 3.0 11.0 200 

MKD82576030 76.0 82.5 90.0 3.0 25.0 200 

MKD40033020 33.0 40.0 47.0 2.0 6.0 200 
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Koch Kabel AG 
 
Gewerbe Brunnmatt 11 
CH-6264 Pfaffnau 
 
 
T: +41 62 748 49 00 
F: +41 62 748 49 01 
E: contact@kochkabel.ch 
H: kochkabel.ch 
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